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0.1

0.2

BAUBESCHREIBUNG
Sanierung Johann-Heinrich-VoR-Haus
Neubau Welcome Center Penlin

Angaben zum Standort

Das Grundstick wird Uber die Turmstral3e sowie

auch Uber die SpeckstralRe erschlossen.

Zudem liegt es an der offentlichen Stralle -Steinberg-.

Fur das Bauvorhaben ist zum Einen das denkmal-
geschutzte Johann-Heinrich-Vol3-Haus zu sanieren,
zum Anderen ein Anbau mit zwei Gebaudeteilen neu
zu errichten.

Das VoRhaus ist zweigeschossiges Fachwerkgebaude
mit zwei separaten Kellerraumen mit Deckengewdlbe.

Der Neubau erhalt im Untergeschoss einen 6ffentlichen
WC-Trakt sowie HA- und andere Nebenraume.

Im Erdgeschoss befindet sich ein groer multifunktionaler Raum,

im Dachgeschoss ein Lagerraum. Das Erdgeschoss mit Obergeschoss (DG) wird in Verbindung mit
tragendenden und aussteifenden Stahlbetonbauteilen gro3tenteils als Bauwerk in Holzstdnderbauweise
errichtet. Die Bekleidung soll der Fassaden soll mit dunkelgrauer Faserzementplatte an Dach und

Fassade gestaltet werden.

Der Verbindungsbau zwischen Alt- und Neubau enthalt
die Erschlieung beider Gebaude mit Treppen und
behindertengerechtem Aufzug. (kein Bauaufzug)

Ein weiterer Neubauteil betrifft das zukiinftige Stadtarchiv,
welches lediglich aus einem erduberdecktem
Untergeschoss besteht.

ALLGEMEINE VORBEMERKUNG

Hinweis zur Kalkulation

Mit den Preisen ist die komplette Leistung, einschl.
Materiallieferung, abgegolten, falls in der
Leistungsbeschreibung nichts anderes zum Ausdruck
kommt.

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben

sind, sind die Kosten fur erforderliche
Baustelleneinrichtungen in die Preise einzurechnen.

Das betrifft auch die Abfalllagerung und Entsorgung mit
Containern und Big-Packs. Erforderliche Gerate, Krane,
HubblUhnen, Bagger, Geruste bis 2m werden nicht gesondert
ausgeschrieben und vergitet und sind deshalb in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren soweit nicht in Positionen
andere Hinweise beschrieben sind !

Erschwernisse auf Grund der

laufenden Nutzung durch die Anlieger,

witterungsbedingte Behinderungen u.&., sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergltet!

Die Arbeitsbereiche sind unmittelbar der taglichen
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0.3

Arbeit zu reinigen/ sauber zu halten. Freitaglich ist
die Baustelle komplett aufzuraumen, einschlieBlich
aller Lager- und sonstigen BE-Bereiche.

Volle Container sind unverziglich abholen zu lassen.
Nach Abschluss der Arbeiten ist das Gebdude samt
Gelande sauber zu hinterlassen.

Der AG behalt sich vor, nach Vergabe der Leistungen
einzelne Positionen nicht ausfuhren zu lassen!

Durch die Abanderung der Leistungsbeschreibung
entstehen nachtraglich dem Auftraggeber keine
zuséatzlichen Kosten.

Der Bieter erkennt den von der Bauherrschaft verfassten
Wortlaut der Urschrift des Leistungsverzeichnisses als
allein verbindlich an. Der Kurz- und Langtext gilt als
Wortlaut der Urschrift. Anderungen und Zusatze am Text
des LV's sind unzuléassig.

Die Lagerflachen vor Ort sind begrenzt. Der AN hat sich

mit den Ortlichkeiten entsprechend im Vorfeld vertraut zu machen.

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV
1 ALLGEMEINER TEIL

1.1 Geltungsbereich, Allgemeines

1.1.1
Diese Vorbemerkungen sind ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV.

1.1.2

Bei Widerspriichen zu den ZTV gelten vorrangig die
Angaben im Leistungsverzeichnis.

Bei Widersprichen zwischen dem Leistungsverzeichnis und
der bei Auftragsdurchfiihrung maRgeblichen Zeichnung ist
nach den Zeichnungen bzw. Planen zu arbeiten; daraus
entstehende Rechte des Auftragnehmers werden damit
nicht eingeschrankt.

Der Besondere Teil dieser ZTV hat Vorrang vor dem
Allgemeinen Teil.

1.1.3

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfihrungsunterlagen
mussen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder
seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der
Bauausfuhrung zu vermeiden. Ungiiltige Unterlagen sind
vom Besitzer entsprechend zu kennzeichnen und als
Beweismittel aufzubewahren. Nicht freigegebene
Unterlagen dirfen nicht verwendet werden. Dies
entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner
Prifungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberthrt.
Wahrend der Dauer der Bauarbeiten muss der
Auftragnehmer die Projektunterlagen einschlie3lich
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Leistungsbeschreibung auf der Baustelle zur Einsicht
bereit halten.

1.1.4

Die Bauleistungen sollen den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entsprechen. Die Anwendung der
angegebenen Normen befreit nicht von der Verantwortung
fur eigenes Handeln.

Sind bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt
grundsatzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft
befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen
spateren Glltigkeitsvermerk tragt. Fur die Preisbildung
gelten unabhangig davon die zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gultigen Vorschriften; ein
Preisausgleich kann ggf. verlangt werden.

1.1.5

Auch wenn die VOB/B nicht als Ganzes vereinbart ist,
gelten die Abschnitte 2 (Stoffe, Bauteile) und 3
(Ausfiihrung) der Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen (VOB/C). DIN-18300 ff. haben
Vorrang vor DIN 18299 - Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art.

1.1.6

Kurzbezeichnungen in den Ausschreibungstexten und
Leistungspositionen entsprechen den in diesen ZTV
angegebenen Normen. Bei technisch widerspriichlichen
Angaben im Leistungsverzeichnis zwischen Kurztext (z.B.
im AVA-Programm) und Langtext gelten die Angaben im
Langtext; das gilt auch bei Angeboten.

1.1.7

Sofern mehrere Teile einer technischen Regel anzuwenden
sind, ist in der Regel der Haupttitel zitiert. Werden
Teilausgaben zitiert, so ist der zitierte Teil
Ausfihrungsgrundlage. Die Auflistung von Normen erhebt
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und listet nur
geanderte und zuséatzliche Technische Regeln zur VOB/C
auf.

1.1.8

Erkennt der Bieter, dass Leistungsbeschreibungen
unvollstandig, nicht eindeutig oder technisch nicht
richtig sind, so soll er -ohne befreiende Wirkung fur
den Ausschreibenden- eine Klarung herbeifiihren.

1.1.9

Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang und sind an
keine Form gebunden, soweit nichts anderes vereinbart
ist.

1.1.10
Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der
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Auftragnehmer an, dass diese Regelungen
Vertragsbestandteil werden.

1.2 Stoffe, Bauteile

1.2.1

Werden fur einzubauendes Material Gltenachweise geman
den Rechtsvorschriften, DIN-Bestimmungen oder
Vertragsunterlagen gefordert, so gelten diese auch dann
als erbracht, wenn ein Uberwachungsvermerk eines
zugelassenen Instituts oder einer amtlichen Einrichtung
auf den Baustoffen oder der Verpackung oder dem
Lieferschein angebracht ist.

Die gdf. in eingefuhrten Technischen Baubestimmungen

geforderten Kennzeichnungen werden davon nicht beruhrt.

1.2.2

Wird in der Leistungsbeschreibung ein Fabrikat mit dem
Zusatz "oder gleichwert" vorgegeben, so ist die
Gleichwertigkeit als Mindestforderung zu verstehen.

Gleichwertigkeit im Sinne der Leistungsbeschreibung
bedeutet, dass die geforderten technischen Parameter
(z.B. Malie, Leistung, physikalische, chemische und
biologische Eigenschaften), die Schadensbestandigkeit
und die Nutzungsdauer durch das angebotene Fabrikat
eingehalten werden. Die Gleichwertigkeit ist auf
Verlangen ggf. durch Prifzeugnisse, Prospekte, Muster
oder anderweitig darzulegen.

Kriterien der Prifung und Zulassung miussen in ihrer
Gesamtheit erflllt sein. Vorgeschriebene Prifungen
durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder nach
DIN- oder EN-Normen missen nachweisbar sein.

Ist ein Fabrikat nach dem Zusatz "oder gleichwertig" in
den vorgesehenen Freiraum fir “"Angebotenes Fabrikat: ..
..." vom Bieter nicht eingetragen, so gilt im Falle der
Auftragserteilung das vom Auftraggeber eingetragene
Fabrikat als vereinbart.

1.2.3

Werden fir nicht genormte Erzeugnisse Nachweise fir die
Gebrauchstauglichkeit verlangt und kann fir eingebaute
Erzeugnisse ein solcher Nachweis nicht erbracht werden,
gilt das als Fehler der Werkleistung. Referenzen kénnen
in diesem Fall den Nachweis nicht ersetzen.

1.2.4

Sind Zulassungsbescheide nachzuweisen, so sind sie als
Ganzes mit den dazugehorigen Anlagen -jedoch ohne
Prufprotokolle- vorzulegen. Teilkopien gentigen den
Anforderungen nicht. Einzelzulassungen muissen auf den
Namen des Herstellers ausgestellt sein.
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Die Nachweise der Prifungen sind entsprechend dem
Baufortschritt zu Gbergeben.

1.2.5

Liegen fur einzubauende oder zu liefernde Stoffe oder
Bauteile keine Normen oder individuelle Zulassungen
vor, so ist fir den sachgemafien Einsatz von den
Herstellerangaben auszugehen. Diese sind auf Verlangen
nachzuweisen.

1.2.6

Der Auftragnehmer ist grundsatzlich verpflichtet,
bauseitig geliefertes oder vorgesehenes Material auf
die Verwendbarkeit zur Herstellung eines mangelfreien
Werkes zu prufen. Die Pflichten des Auftraggebers
werden damit nicht eingeschrankt.

1.3 Ausfiihrung

1.3.1

Der Wortlaut des vom Auftraggeber Gbergebenen
Leistungsverzeichnisses ist als Grundlage der
Leistungserbringung verbindlich. Das gilt auch dann,
wenn der Auftragnehmer Kurzfassungen verwendet.

Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte
des Leistungsverzeichnisses als technisch mangelhaft
angesehen, ist er im gegebenen Rahmen seines
Fachgebietes und unter besonderer Beriicksichtigung der
Hinweise in VOB Teil C verpflichtet, Bedenken
anzumelden. In diesem Fall ist er auch berechtigt, nach
Mdoglichkeit ein Nebenangebot vorzulegen. Eintragungen
in das Leistungsverzeichnis Uber die dort geforderten
Angaben hinaus sind unzuléssig.

Punkt 1.3.1 Absatz 1 behalt seine Gultigkeit solange,
bis der Auftraggeber etwaigen Nebenangeboten zugestimmt
hat.

1.3.2

Ist der Auftragnehmer zur Anmeldung von Bedenken
verpflichtet, so muss er auch auf die nachteiligen

Folgen aufmerksam machen. Das gilt insbesondere fur die
in der Leistungsbeschreibung und in den Planen
vorgesehenen Konstruktionen, Arbeitsweisen, Systeme,
Stoffe und Fabrikate.

1.3.3

Uber die Ausfiihrung von Alternativpositionen bzw.
Wahlpositionen ist rechtzeitig eine Vereinbarung zu
treffen.

1.3.4
Eventual- oder Bedarfspositionen durfen grundsatzlich
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nur mit Zustimmung des Auftraggebers bzw. dessen
Bauleitung ausgefuhrt werden. Die gesetzlichen Regeln
der Geschaftsfihrung ohne Auftrag werden davon nicht
berihrt.

1.3.5 Abfallbeseitigung

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch,
Verpackungsmaterial, Strahlmittel und dergleichen sind
vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die
einschlagigen allgemeinen und kommunalen Vorschriften
Uber die Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten.

Die Entsorgung von Abfallen, Abbruchmassen und
Bauschutt umfasst die Verwertung entsprechend den
Vorschriften, Satzungen des Abfallverwertungsbetriebes
bzw. der Gemeinde und behdrdlichen Auflagen.

Das Sortieren, Zwischenlagern und getrennte Laden und
Transportieren ist danach in den Preis

einzukalkulieren. Das gilt entsprechend fir die
Trennung nach

- Wertstoffen

- Wiederverwertbarem Abfall

- Deponierbaren Abfallen

Abfall im Sinne von Nr. 4.1.12 DIN 18299 aus dem
Bereich des Auftraggebers besteht aus Stoffen, die vor
Durchfihrung der Bauarbeiten mit dem Bauwerk oder der
baulichen Anlage kdrperlich verbunden waren. Die Grenze
von 1 my bezieht sich auf einen Auftrag, bei mehreren
Losen eines Auftrages auf ein Los (Fachlos).

Ist Abfall aus dem Bereich des Auftraggebers von mehr
als 1 my zu entsorgen, kann der Auftragnehmer
verlangen, dass die Entsorgung abzuglich der
Deponiegebuhr als Festpreis und die Deponiegebuhr in
der zur Zeit der Deponierung gultigen Hohe zum Nachweis
abgerechnet wird. In diesem Fall muss der Bieter neben
dem Gesamtpreis eine Splittung vornehmen und dem
Angebot beilegen.

Der Nachweis Uber die ordnungsgemafie Entsorgung kann
verlangt werden

1.3.6 Geruste

Werden Geriste bauseits bereitgestellt, so kdnnen sie
unter der Voraussetzung der Verkehrssicherheit vom
Auftragnehmer auf eigene Gefahr benutzt werden. Missen
vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausfihrung der
Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Beendigung
der Arbeiten vorschriftsgemaR wiederherzustellen.

Fur das Aufrechterhalten der Betriebssicherheit ist der
jeweilige Nutzer verantwortlich.
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Geruste sind sauber zu halten (Schmutz, Staub,
Bauschutt) und arbeitstaglich zu reinigen; dabei ist

die Fassade vor Staub und Wasser zu schiutzen. Sie sind
grundsatzlich in dem Zustand zu Ubergeben, in welchem
sie Ubernommen worden sind. Die fur diese Arbeiten
anfallenden Kosten sind Bestandteil der Preise.

Das Anbringen von Schwenkarmaufzigen u. dgl. darf nur
an den dafur vorgesehenen Punkten und nach Abstimmung
mit dem Aufsteller der Geriste oder mit der Bauleitung
erfolgen.

1.3.7 Baustelleneinrichtung

1.3.7.1

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben
sind, sind die Kosten fir die nicht vom Auftraggeber
gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise
einzubeziehen.

1.3.7.2
Die Beleuchtung der Arbeitsplatze ist Bestandteil der
Baustelleneinrichtung. Die Verkehrswege sind bauseits beleuchtet.

1.3.7.3

Durch die Benutzung von Raumen als Unterkunft oder
Baustofflager dirfen die Arbeiten anderer Gewerke nicht
behindert werden.

Die Lagerung feuergefahrlicher Stoffe bedarf einer
ausdricklichen Zustimmung der Bauleitung.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte
Raume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu rdumen.

1.3.7.4

Die Standorte fur folgende Baumaschinen und Geréate sind
mit der Bauleitung des Auftraggebers oder in deren
Ermangelung mit diesem selbst abzustimmen:

- Krane und Krananlagen (auf3er Mobilkrane)

- Mischeinrichtungen und Silos

- Fordereinrichtungen und Aufzige

Bei Turmdrehkranen ist dazu die maximale Hohe,
Ausladung und Abstltzlast anzugeben. Das gilt auch,
wenn ein noch nicht bestatigter
Baustelleneinrichtungsplan vorliegt.

1.3.7.5

Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind
so aufzustellen, dass die Fassade nicht verschmutzt

wird.

1.3.7.6
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Die Kosten flr die Ausstattung der Tagesunterkinfte fir
den eigenen Bedarf sind in die Preise einzurechnen. Fur
den Verschluss von Lager- und Arbeitsplatzen sowie
evtl. bereitgestellter Raume hat der Auftragnehmer
selbst zu sorgen.

1.3.7.7

Wird der Auftragnehmer als Generalunternehmer tatig, so
obliegt ihm die Kontrolle Uber den taglichen Verschluss
der Bauobjekte bzw. der Baustelle, soweit sie in seinem
Auftragsbereich liegen.

1.3.7.8

1.3.7.9

Der Auftraggeber stellt fur den Auftragnehmer kostenlos
im Rahmen der baustellenbedingten und aus den
Vergabeunterlagen ersichtlichen technischen
Mdéglichkeiten den fir die Baustelleneinrichtung
erforderlichen Platz rechtsmangelfrei zur Verfligung.
Der Platz ist begrenzt.

1.3.7.10

Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner
Erflllungsgehilfen 6ffentliche StralRen, Wege und Platze
infolge der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie
unverziglich im Rahmen der Verkehrssicherung zu
reinigen; diese Arbeit gehort zu den Nebenleistungen.

1.3.7.11

Alle Baustellentransporte, auch vertikal, sind vom
Auftragnehmer in eigener Regie durchzufiihren und bei
Erfordernis mit den anderen Baubeteiligten abzustimmen,
falls vorhandene Férdermittel und Hebezeuge mit benutzt
werden sollen. Der Auftraggeber gewahrt Unterstiitzung
im Rahmen seiner Pflichten.

1.3.8 Vorleistungen des Auftraggebers

Zur Baudurchfiihrung werden vom Auftraggeber u.a.
kostenlos bereitgestellt:

- eine Anschlussstelle fir Baustrom und Bauwasser,
- die Ausfihrungspléane, sofern sie nicht zum
Leistungsumfang des Auftragnehmers gehoren,

- die erforderlichen Genehmigungen, sofern sie nicht
vom Auftragnehmer zu erbringen sind,

AG Freie Architekten, Christian Peters und Thomas Finke - Venusberg 15 - 17235 Neustrelitz

27.07.2017 | 11:34:02 | Seite 9 von 32



Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

2016_03 Johann-Heinrich-Voss-Haus / Welcome Center Penzlin

6 HOLZFENSTER
Vortext

Nr./O0Zz

Bezeichnung

- die Absteckung der Hauptachsen der Gebaude und
baulichen Anlagen sowie mindestens ein
Hbhenbezugspunkt.

1.3.9 Vorgaben zur Ausfiihrung

Ist im Leistungsverzeichnis vorgegeben, auf welche
Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der
Auftragnehmer daran gebunden.

Grundsatzlich hat der Auftragnehmer die technologische
Ausfiihrung seiner Arbeiten selbst zu wahlen. Dabei ist
Rucksicht auf die anderen gleichzeitig oder
anschlieend tatigen Gewerke sowie ggf. erbrachte
Vorleistungen zu nehmen.

1.3.10 Toleranzen

FuUr Toleranzen der Vorleistungen anderer Gewerke sowie
fur die Qualitatsbeurteilung der abzunehmenden Leistung
gelten grundséatzlich DIN 18201 und 18202, soweit nichts
anderes vorgeschrieben wurde.

1.3.11

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber unverzuglich die fur seine angebotenen
Erzeugnisse erforderlichen bauseitigen Leistungen zu
Ubermitteln. Die dazu ggf. notwendigen Plane sind
rechtzeitig zu Ubergeben. Die Leistungen sind bei
Bedarf rechtzeitig abzurufen und auf technische
Richtigkeit gemaR den Belangen des Auftragnehmers zu
kontrollieren.

1.3.12

Durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder
technische Normen geforderte Abnahmen sind durch den
Auftragnehmer rechtzeitig bei den zustandigen Behorden
oder staatlich anerkannten Prifstellen zu beantragen,
falls das nicht Angelegenheit des Bauherrn ist.
Technische Abnahmen beinhalten die Uberpriifung des
Liefer- und Leistungsumfangs sowie die
Funktionskontrolle.

1.3.13

Bedienungsanleitungen und Montageanleitungen fir
technische Anlagen und Pflegeanweisungen fur
Einbauteile sind bei Abnahme beweissicher als
Nebenleistung zu tUbergeben.

1.3.14

Bauteile aus eigenen oder fremden Leistungen, die
bereits Endprodukte darstellen, sind -soweit
erforderlich- besonders zu schitzen. An ihnen durfen
keine Kennzeichen, Beschriftungen u. dgl. angebracht
werden.
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Sind bei der Ausfuhrung der Arbeiten Verschmutzungen zu
erwarten, so gehéren -unbeachtlich der jeweiligen
Vergutungsregelung (Nebenleistung, Besondere Leistung)
- die gewerksublichen MaRnahmen zur Vermeidung zu den
Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese nicht
ausgeschrieben sind. Die Vergutung erfolgt gemai DIN
18299 ff.

1.3.15 Unvollstandige Leistungsbeschreibung

Der Auftragnehmer hat auch bei unvollstandiger
Leistungsbeschreibung die erforderlichen Leistungen zu
erbringen, welche zu einem mangelfreien Werk mit der
vereinbarten Beschaffenheit fuhren. Sein Recht auf
Mehrpreisforderung wird dadurch nicht eingeschrankt.

Ein Verschulden des Auftraggebers oder des Architekten
bei Vertragsabschluss oder in Vorbereitung des

Vertrages wird damit ebenso wie Schadensersatzanspriiche
des Auftragnehmers nicht ausgeschlossen.

1.3.16 Anpassung der Ausfiihrung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach
Auftragserteilung das Projekt den tatséchlichen
Gegebenheiten bzw. eventuellen baulichen Anderungen der
Baustelle anzupassen. Alle Einzelheiten des Projektes,
Dimensionierung, Mal3e usw. sind auf ihre
Ubereinstimmung mit dem Bau laufend zu Uiberpriifen. Die
Verantwortung des Auftraggebers wird damit nicht
eingeschrankt.

Erstellt der Auftragnehmer Ausfiihrungszeichnungen und
sonstige Unterlagen, so ist er fur diese gegeniuber dem
Auftraggeber verantwortlich. Sie sind vom Auftraggeber
oder den von ihm beauftragten Personen zu genehmigen
oder zu bestatigen. Durch seine Unterschrift Gbernimmt
der Auftraggeber keine Verantwortung fir die technische
Funktionsfahigkeit, sondern gibt nur sein

Einverstandnis.

1.3.17 Arbeiten im Bestand, Baureparaturen

Festgestellte Abweichungen von der Bestandsaufnahme mit
notwendiger Anderung der Planung oder der
Leistungsbeschreibung sind dem Auftraggeber

unverziglich mitzuteilen. Daraus folgende Leistungen,

die zur Herstellung des Gebrauchswertes erforderlich

sind, hat der Auftragnehmer auf Verlangen des
Auftraggebers mit auszufiihren, wenn sein Betrieb auf
derartige Leistungen eingerichtet ist.

-Bei Arbeiten in bewohnten oder genutzten Gebauden und
baulichen Anlagen ist die Verkehrssicherung standig zu
gewahrleisten.
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-Miussen Rettungswege zeitweilig blockiert werden, ist
das mit der Bauleitung abzustimmen.

-Larmintensive Arbeiten sind nach Méglichkeit auRerhalb
der gesetzlichen Ruhezeiten durchzufiihren.

-Auf Treppen darf kein Material gelagert werden.
-Absperrungen, Abdeckungen und Schutzvorrichtungen sind
im erforderlichen Umfang in jeder Bauphase

herzustellen, standig zu kontrollieren und zu warten.
Insbesondere ist der mogliche Zugriff von Kindern zu
Maschinen und Material weitgehend zu verhindern.
-Anpflanzungen sind zu schitzen.

-Der Abwurf von Baumaterial oder Bauschutt ist
untersagt.

-Der Staubschutz ist so weit wie technisch und
wirtschaftlich moéglich zu gewahrleisten.

-Selbst verursachte Verunreinigungen sind laufend zu
beseitigen.

-Geoffnete Fenster sind gegen Sturm zu sichern und nach
Arbeitsschluss zu schliel3en. Kondenswasser auf
Fensterbrettern ist laufend zu beseitigen.

1.4 Preisinhalte und Preisbildung

1.4.1
Bei Abweichungen von Einheitspreis und Gesamtpreis
im Angebot sind die Einheitspreise malRgebend.

1.4.2

Samtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die
Umsatzsteuer ist gesondert am Ende des Angebots
auszuweisen.

1.4.3

Werden im Teil 3 -Ausfuhrung- des Besonderen Teils

dieser ZTV Forderungen erhoben, so sind diese

grundsatzlich nur von technischer Bedeutung und besagen
nichts zu Rechten und Pflichten der Vertragspartner
bezlglich der Vergiutung damit im Zusammenhang stehender
Leistungen und Lieferungen, soweit im Einzelnen nichts
anderes vorgesehen ist.

1.4.4

Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen
abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den
Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusatzlichen
Vertragsbedingungen, den Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen, den Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen fir Bauleistungen und der
gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung
gehoren.

Macht der Auftragnehmer Mehrforderungen gegeniber dem
abgegebenen Preis geltend, sind diese substantiiert
darzulegen und zu begriinden. Auf Verlangen ist dazu die
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Kalkulation offenzulegen. Eine Vergltung bestimmt sich
gegebenenfalls nach den Grundlagen der Preisermittlung
fur die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten
der geforderten Leistung.

1.4.5

Zwischenlagerungskosten werden nicht gesondert
vergutet, es sei denn, sie werden durch
unvorhergesehene Entscheidungen oder MaBnahmen des
Auftraggebers oder seiner Erfullungsgehilfen

verursacht.

1.4.6

In Ubereinstimmung mit DIN 1961 §2 werden
Stundenlohnarbeiten nur vergutet, wenn sie als solche
vor ihrem Beginn ausdrcklich vereinbart werden.

Die Nachweise Uber die Stundenlohnarbeiten missen
Angaben enthalten zu:

- Art der ausgefuhrten Leistung

- Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit
Uhrzeitangabe)

- Anzahl der eingesetzten Arbeitskrafte

- Materialverbrauch

- bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ

Stundenverrechnungssatze fir den Einsatz von
Baumaschinen, Geraten und Fahrzeugen enthalten
samtliche Aufwendungen, wie

- Kosten fur Bedienungspersonal

- Kosten fur Verbrauch von Betriebsstoffen und Energie
- Vorhaltung

- Reparaturkosten

- indirekt zurechenbare Kosten

Der jeweilige Verrechnungssatz gilt fir das auf der
Baustelle befindliche Objekt vom Zeitpunkt des
Einsatzes einschl. technisch bedingter Wartezeiten und

notwendiger standiger Besetzung mit Bedienungspersonal.

Die Zeiten fir An- und Abtransport werden zusatzlich in
Ansatz gebracht, wenn sie nicht in anderen Positionen
bereits enthalten sind und wenn die Maschinen, Gerate
und Fahrzeuge Uberwiegend nach Stunden
vereinbarungsgemalf abzurechnen sind.

1.4.7

In die Preise sind grundsatzlich alle Aufwendungen und
Kosten einzubeziehen, die sich aus der Einhaltung der
allgemein fur Bauarbeiten sowie fur das Gewerk
geltenden Unfallverhitungsvorschriften ergeben, soweit
sie keine Besonderen Leistungen darstellen.

1.4.8
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Materialpreise -sofern im Leistungsverzeichnis
gefordert - gelten frei Baustelle abgeladen.

1.4.9

Werden Stoffe oder Bauteile geliefert, die im
Leistungsverzeichnis nicht aufgefiuhrt sind, so werden
hierfir Preise, kalkuliert gemaR VOB/B, § 2 Nr. 5 und
Nr. 6 Abs. 2 vergutet.

1.4.10

Gebuhren fur Patentanwendungen, Lizenzen und
Franchising sind mit dem Preis grundsatzlich
abgegolten.

1.4.11

Die durch in Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder
vereinbarten technischen Normen geforderten Prifungen
der geschuldeten Leistung entstandenen Kosten und
Gebuhren sowie Revisionsplane gelten als Nebenleistung,
sofern sie nicht in den ATV der VOB/C oder in den
Vorschriften selbst als Besondere Leistungen
ausgewiesen sind. Zu den Prifungen in diesem Sinne
gehoéren:

- Eignungspriufungen

- Eigenuiberwachung

- Fremduberwachung

- Kontrollprifungen, sofern vorgeschrieben oder
vereinbart

Die Kosten flr andere oder aus eigenem Ermessen
erfolgte Prifungen tragt grundsatzlich der
Auftraggeber. Die Kosten fiir Schiedsuntersuchungen
tragt, ggf. anteilig, die unterliegende Partei.

1.4.12

Ist fir Normelemente oder -bauteile eine allgemeine
statische Berechnung Bestandteil des Preises und ist

sie auf Verlangen vorzulegen oder -als Kopie-
auszuhandigen, so gehort dieses zu den Nebenleistungen.

1.4.13

Konstruktions- und Ausfiihrungsplane, die nur fir das

vom Bieter angebotene Erzeugnis bzw. Fabrikat gelten
bzw. erforderlich sind, sind in den Preis einzurechnen,

falls es nach den ATV der VOB/C keine Besonderen
Leistungen sind. Dazu gehoért auch das MaBnehmen auf der
Baustelle zwecks Erarbeitung dieser Plane.

1.4.14

Fur die Terminologie der Preisvereinbarungen und
Preisnachweise gelten im Zweifel die Begriffe der KLR
Bau-Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen.

1.5 Abrechnungshinweise
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1.5.1

Fur Leistungen, die bei Weiterfihrung der Leistungen
nicht mehr einsehbar sind, fir zu beseitigende
Bauteile, Bewuchs u. dgl., hat der Bieter rechtzeitig
eine gemeinsame Feststellung zu beantragen. Diese
Zustandsfeststellung gilt nicht als rechtsgeschaftliche
Abnahme.

1.5.2

Fur den Fall, dass auf der Baustelle keine getrennte
Erfassung des Verbrauchs von Strom und Wasser
(einschliel3lich der Abwassergebuhren) erfolgt, wird der
gemessene Verbrauch nach den in den Vergabeunterlagen
enthaltenen Anteilen auf die beteiligten Auftragnehmer
umgelegt.

1.5.3

Sperrige Materialien, die die Bildung eines
Umrechnungsfaktors nicht zulassen, werden nach my
Containerinhalt abgerechnet. Im Zweifel gelten die
Abrechnungsbestimmungen der zugelassenen Deponie fur
nicht direkt aufmessbare Abfélle.

1.5.4

Ist der Materialverbrauch zum Nachweis abzurechnen, so
wird der tatsachliche Verbrauch einschlief3lich

Verschnitt, Streu- und Bruchverluste berechnet. Nicht
mehr vom Auftragnehmer verwertbare Klein- und
Restmengen kdnnen in dem Fall zusatzlich berechnet
werden.

1.5.5

Aufmalfe sind, falls zum Nachweis erforderlich, ggf.

durch Skizzen, Angabe des Gebaudeteils, der Raumnummer
0.4. zu belegen. Sie sind baubegleitend vorzunehmen.

1.5.6

Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen
Positionsnummern wie im Leistungsverzeichnis zu
verwenden.

Erfolgt die Abrechnung durch Austausch von
elektronischen Datentragern, muss die Vergleichbarkeit
der Positionsnummern auf einfache Weise gegeben sein.
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0.4 BAUWESENVERSICHERUNG

BAUSTELLENEINRICHTUNGEN, ALLGEMEINE NUTZUNG
Hinweis Bauwesenversicherung

Die vom AG abgeschlossene Bauwesenversicherung deckt
die vom AN zu erbringenden Leistungen mit ab. Der AN
beteiligt sich an der vom AG zu zahlenden
Versicherungspramie mit dem Anteil von 0,30% der
Netto-Abrechnungssumme.

Dem AN werden rohbauseitig Baustelleneinrichtungen
wie eine Miet-Toilette zur Verfigung gestellt.

Des Weiteren werden dem AN Bauwasser- und
Baustromanschluss (63A) unentgeltlich zur Verfigung

gestellt. Die Kosten des Verbrauchs sind vom AN zu tragen.
Ist eine Messung nicht mdglich, hat sich der AN an den Kosten

fur Baustrom mit 0,35% und fur Bauwasser mit 0,2% der
Netto-Abrechnungssumme zu beteiligen.

Der AG hat das Recht, die vorgenannten Kosten von der
Schlussrechnung in Abzug zu bringen.

Der AG stellt samtliche Rustungen Uber 2,0 m Hohe, soweit

nicht in Einzelpositionen etwas anderes beschrieben ist.
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0.1.1 Mitgeltende Normen und Regeln
0.1.1.1 Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss
gultigen Fassung einschlieRlich der Anderungen, Berichtigungen und
Beiblatter

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.

B. nationale Normen, mit denen Europaische Normen umgesetzt werden,
europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdricklichen Zusatz: ?oder gleichwertig?, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 18540
Abdichten von AuRenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen

DIN 18542

Abdichten von AuRenwandfugen mit impragnierten Fugendichtungsbandern aus
Schaumkunststoff - Impragnierte Fugendichtungsbander - Anforderungen und
Prifung

DIN 18545-1
Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen; Anforderungen an Glasfalze

DIN EN 385
Keilzinkenverbindungen im Bauholz - Leistungs- und Mindestanforderung an
die Herstellung

DIN EN 826
Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei
Druckbeanspruchung

DIN EN 1192
Turen - Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen

DIN EN 12207
Fenster und Tiren - Luftdurchlassigkeit - Klassifizierung

DIN EN 12208
Fenster und Tiren - Schlagregendichtheit - Klassifizierung

DIN EN 12210
Fenster und Tlren - Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Klassifizierung

DIN EN 14220
Holz und Holzwerkstoffe in AuRenfenstern, Auentiiren und Aul3entlrzargen

- Anforderungen und Spezifikationen

VDI 2719
Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

ift FE-05/2
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Einsatzempfehlungen fur Fenster und AuRentiren
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift HO-10/1

Massive, keilgezinkte und lamellierte Profile fur Holzfenster.
Anforderung und Prifung

Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift MO-01/1

Baukdrperanschluss von Fenstern Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der
Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen

Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift-Richtlinie

Verklebungen an Holzfenstern - Teil 1: Lamellierte und in der Lange
durch Keilzinkenverbindungen verbundene Profile

Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift-Richtlinie
Verklebungen an Holzfenstern - Teil 2: Verklebung von Rahmenverbindungen

Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

IVD-Merkblatt Nr. 4:
Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbandern

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 9:
Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge flr Fenster und Au3entlren
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 10:
Glasabdichtung am Holzfenster mit Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 12:

Die Uberstreichbarkeit von bewegungsausgleichenden Dichtstoffen im
Hochbau

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 20:
Fugenabdichtung an Holzbauteilen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

Technische Richtlinie Nr. 20

Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustliren mit
Anwendungsbeispielen

Herausgeber: Institut des Glaserhandwerks fir Verglasungstechnik und
Fensterbau, Hadamar

VFF HO.01/A1
Klassifizierung von Beschichtungen fiur Holzfenster und -Haustlren
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)
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VFF HO.02

Auswahl der Holzqualitat fur Holzfenster und -Haustiren
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.03
Anforderungen an Beschichtungssysteme von Holzfenstern und Haustliren
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.04
Empfehlungen zur Qualitatssicherung von Beschichtungssystemen
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.05

Richtlinie zur visuellen Beurteilung einer fertigbehandelten Oberflache
bei Holzfenstern und -fenstertiren

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.06-1
Holzarten fur den Fensterbau - Eigenschaften, Holzartentabelle
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF HO.06-2
Holzarten zur Verwendung in geschiitzten Holzkonstruktionen
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF HO.08

MaRnahmen zum Schutz von Fenstern und Auentiren wahrend der Bauphase
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.10

Wetterschutzschienen an Holzfenstern

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF KB.01

Kraftbetatigte Fenster

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

[FREIE ANGABEN]

0.1.2 Angaben zur Baustelle

0.1.2.1 Lage und Transportwege
Zufahrtmoglichkeiten

Fur den Verkehr freizuhaltende Flachen:
AufRenanlage des eigenen Grundstiicks soweit hier parallel anderweitige Tiefbauarbeiten stattfinden

Fur den Transport der Baustoffe auf der Baustelle stehen folgende
Transportwege zur Verfugung: Von der Turmstralle (Marktplatz) her

Fur den Transport der Baustoffe auf der Baustelle stehen folgende
Transportmittel zur Verfigung: keine bauseits vorhandenen
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Die maximal zulassige Belastung von Decken durch lagernde Baustoffe
betragt 2 KN/m2 (200kg/m2)

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufiihren: Erdgeschoss und Obergeschoss sowie 1
Fenster im Kaltdach/ Dachboden am Giebel Westseite

0.1.2.2 Geruste

Geruste werden bauseits gestellt als Fassadengerust fur die nachtragliche Verleistung der Fenster von
AuRen. Die Fenstermontage an sich, soll von Innen Uber die Etagen stattfinden.

Geruste fur eine Arbeitshohe bis zu 2 m sind in die
Leistungen, fur die diese Geruste erforderlich sind, einzurechnen.

0.1.3 Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Holzwerkstoffe miussen das RAL-Umweltzeichen 76 haben.

Holz muss frei von holzzerstérenden Pilzen und Insekten sein. Es darf
keine Markréhren und Querrisse aufweisen.

Bei wesentlichen - von der Holzart abh&ngigen - Unterschieden zwischen
Kern- und Splintholz soll an sichtbaren Stellen bei nicht deckenden
Beschichtungen kein Splint zu sehen sein.

Pfropfen und Dubel im sichtbaren Bereich mussen von gleicher Holzart und
Faserrichtung sein.

0.1.4 Angaben zur Ausfihrung

0.1.4.1 Allgemeines

Vor Ausfuhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber
festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert
werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten Handwerker
wéhrend der Bauausfilhrung zu vermeiden.

Malerarbeiten diurfen durch montierte Beschlage nicht erschwert werden.
Dem Auftragnehmer steht es frei, Beschlage - soweit technisch méglich -
erst nach Abschluss der Malerarbeiten einzubauen. Das Offnen und
SchlieRen von Fenstern und Turen muss jedoch moglich sein.

Séaulen von Schwenkarmaufzigen durfen nicht zwischen Balkonen oder
Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerksoffnungen
sind diese vor Beschadigungen zu schitzen, nach Mdglichkeit sind
Fensterwinkel zu verwenden.

Alle MaRe sind vor der Ausfiihrung am Bau zu Uberprufen, sofern keine
Detailzeichnungen mit verbindlichen MaRangaben vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatséchlichen Einbauh6hen bezogen auf
das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn
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unzulassige Toleranzen oder Anderungen des geplanten FuRbodenaufbaus
festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der
Schleifgange und Spachtelauftrage sowie die Wahl der richtigen Kérnung
dem Auftragnehmer Uberlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung
einzustellen.

Elastische Fugen sind grundsatzlich zu hinterfillen, um eine
Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfillung sind
geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden.

0.1.4.2 Fenster und Fenstertiren
Fensteranschlussfugen sind raumseitig luftdicht herzustellen.

Der Aus- und Einbau von Fenstern und Tiren zum Austausch oder zur
Aufarbeitung ist so aufeinander abzustimmen, dass der Witterungsschutz
des Gebaudes zu jeder Zeit gewahrleistet ist. Dem Auftragnehmer steht es
frei, stattdessen auf seine Kosten die Offnungen voriibergehend
provisorisch zu schlieen; dabei muss das Provisorium lichtdurchlassig
sein. Zur Aufarbeitung hat der Auftragnehmer die Wahl, ob das auf der
Baustelle oder in der Werkstatt erfolgt. Entscheidet er sich fur die
Werkstatt, wird der Transport nicht gesondert vergutet.

Vom Auftragnehmer sind Detailzeichnungen uber die
Ausbildung der Fensterprofile sowie der Anschliisse zum Bauwerk und zu
den Fensterbanken vorzulegen

Elastische Dichtstoffe missen Uberstreichbar sein.

0.1.4.3 Turen

Die Offnungsrichtung von Turen ist vor der Bestellung oder Fertigung der
Tldren vor Ort gemeinsam mit dem Auftraggeber oder der Bauleitung
endgultig festzulegen.

Transparente Scheiben von Turblattern sind mit einem deutlich sichtbaren
Klebestreifen zu markieren. Der Klebestreifen muss sich rickstandfrei
entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber.

Besonderer Schutz !

Nach dem Einbau der Turen sind diese bis zur Abnahme mit Hartfaserplatten und entsprechend
kompletten staubdichten Abklebungen zu schiitzen. Die Abklebung muss richstandsfrei bis zur
Abnahme entfernt werden. Alternativ darf eine massive Nottur in die fertige Zarge/Blendrahmen
montiert werden. Diese Leistungen sind entsprechend in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen
einzukalkulieren.

0.1.5 Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafur Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfuhrung
seiner Leistungen immer mindestens ein flieBend deutsch sprechender
Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.
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Vortext
Nr./O0Zz Bezeichnung

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfihrungsunterlagen zahlt
neben den Ausfiihrungsplanen auch eine Ausfertigung dieser
Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfuhrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigefiigt:
Ansichten DIN A3 sowie Elementezeichungen der Fenster und Tiren auf DIN A3

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfihrungsunterlagen missen den
Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch
Ubergabe neuer Unterlagen ungiiltig gewordene Unterlagen sind vom
Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht
freigegebene Unterlagen dirfen nicht verwendet werden.
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Titel 1 Holzfenster, Fenster- und Hauseingangstiiren aus Holz

Nr./0z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
1 Holzfenster, Fenster- und Hauseingangsturen aus Holz

1. Hinweistext zu Titel 1

Leitbeschreibung fir alle Positionen dieses Titels,
soweit nicht in extra Hinweisposition oder
Positionsbeschreibung anders beschrieben.

Holzfenster, IV 68 Profil,

als Sanierungsprofil mit schmalen Ansichtsbreiten,
entsprechend der maRlich begrenzten
FligelgréRen, hier von 55 x 120 cm,

mit Wetterschenkeln in Holz,

nach Innen o6ffnend.

U-Wert Gesamtbauteil "Fenster" <= 1,30 W/m2*K
Einbauort : EG und OG

Ausfiihrung

Rahmen in umlaufend gefalzter Ausfihrung mit
Falzdichtung sowie winddichtem Ausflllen der
Fugen zwischen Rahmen und angrenzenden
Bauteilen mit selbstklebendem

Tri-plex PU-Schaumband,

Sockelbereiche bei Fenstertliren zus.

wasserdicht von AuRen mit 1mm EPDM abzudichten.
An Fenstertiuren ist ein unterseitige Aufdopplung
von ca. 200 mm vorzusehen.

Holzart : Larche, 3-fach schichtverleimt

mit durchgehenden Decklagen soweit

im Positionsbeschrieb nichts anderes genannt
Oberflache : deckend lackiert

Farbe : RAL 7035 lichtgrau

Vorgerichtet fur auRere Fensterbank : fir Verleistung
(Beschrib in extra Pos.) bei AuRen fassaden-
bindigem Einbau der Elemente

Wetterschenkel aus Holz, Kampferprofil &
Stulpblendleisten, soweit vorhanden,

profiliert n. Vorgabe/ Zeichnung Architekt

Sprossen : ja, beidseitig, aufgesetzt It. Zeichnungen

Beschlage : galv. verzinkt, verdeckt liegend,

f. Einhandbedienung, verdeckt liegende Dreh- und
Dreh-Kippbeschlage,

Griffe/ Oliven : Edelstahl gerundet,

bspw. HAFI 201 o. glw.

Fugen/Schlagregen/

Wind : Beanspruchungsgruppe C
Einbruchhemmung : RC2N (Pilzkopfverriegelung)
Verglasung : Warmeschutzverglasung,
2-scheibig, SZR 16 mm, Floatglas

Ug : 1,0 W/m2K

g-Wert : ca.62 %

Lichtdurchlassigkeit : ca.76 %
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1 Holzfenster, Fenster- und Hauseingangstiiren aus Holz

Nr./O0Zz

Bezeichnung

EP in EUR GP in EUR

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Schallschutzklasse : 11

Glasrandverbund : 0,04 Psi oder besser "warme Kante"
Rahmenbreite : 70 mm

Rahmendicke : 68 mm

Schwellenausbildung : mit Falz unten

Anschlagart : keine, weil Fachwerk (Altbau)
Gewandeanschluss : Fachwerk, auRenbiindig
Anschlussfugen : Triplexband PU, wasserabweisend
Baurichtmal b/h : It. Pos.-beschrieb

Holzfenster EG

2 St

VH 1.1.1; 1.1.3 - Fenster, 1150/1810 , 2fl. m. 2-fl. OL,
Stulp - EG - Nord

Fenster, zweiflugelig, Stulp,

1x Dreh-Kipp und 1x Dreh,

Kampfer,

mit zweifligeligem Oberlicht, Stulp,

2x Drehbeschlag,

Rohbaumalf sh. Kurzbezeichnung

1 St

VH 1.1.2 - Fenster, 1130/1750 , 2fl. m. 2-fl. OL, Stulp - EG
- Nord

Fenster, zweiflugelig, Stulp,

1x Dreh-Kipp und 1x Dreh,

Kampfer,

mit zweiflugeligem Oberlicht, Stulp,

2x Drehbeschlag,

Rohbaumal sh. Kurzbezeichnung

1 St
VH 1.1.4 - Fenster, 1160/1750 , 2fl. m. 2-fl. OL, Stulp - EG
- Nord

Fenster, zweifluigelig, Stulp,

1x Dreh-Kipp und 1x Dreh,
Kampfer,

mit zweifligeligem Oberlicht, Stulp,
2x Drehbeschlag,

Rohbaumal sh. Kurzbezeichnung

2 St

VH 1.1.5; 1.1.6 - Fenster, 1150/1540 , 2fl. m. 2-fl. OL,
Stulp - EG - West

Fenster, zweiflugelig, Stulp,

1x Dreh-Kipp und 1x Dreh,

Kampfer,

mit zweifligeligem Oberlicht, Stulp,

2x Drehbeschlag,

Rohbaumalf sh. Kurzbezeichnung

2 St

VH 3.1.2; 3.1.3 - Fenster, 1150/1450 , 2fl. m. 2-fl. OL,
Stulp - EG - Sud

Fenster, zweiflugelig, Stulp,
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Titel 1 Holzfenster, Fenster- und Hauseingangstiiren aus Holz

Nr./O0Zz Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

1x Dreh-Kipp und 1x Dreh,
Kampfer,

mit zweifligeligem Oberlicht, Stulp,
2x Drehbeschlag,

Rohbaumaf sh. Kurzbezeichnung

1.1.6 1 st
VH 3.1.1 - Fenster, 1060/1450 , 2fl. m. 2-fl. OL, Stulp - EG
- sud
Fenster, zweiflugelig, Stulp,
1x Dreh-Kipp und 1x Dreh,
Kampfer,
mit zweifligeligem Oberlicht, Stulp,
2x Drehbeschlag,
Rohbaumalf sh. Kurzbezeichnung

Summe 1.1
Holzfenster EG

1.2 Holzfenster OG + Dachboden Giebel

1. Hinweistext zu 1.2

Holzfenster wie im Haupttitel beschrieben,

hier jedoch fur das Obergeschoss mit zusatzlichen
Anforderungen:

Bei Fenstern mit Kampferprofil :

! TRAV-Verglasung des unteren Flugelpaars,
wg. geringer Brustungshohe,

FlugelgroRe ca. 500-550x900 !

Bei Fenstern ohne Kampferprofil :

! TRAV-Verglasung beider Stulpflugel,
wg. geringer Brustungshohe,
FlugelgroRe ca. 550x1300 !

Zudem, Beschlag mit Kipp vor Dreh-Funktion,
abschlieRbar,

(d.h. Drehfunktion mittels Schloss absperrbar)
alle Schlussel der Etage gleichschlieRend.

1.2.1 2 St
VH 1.2.1; 1.2.3 - Fenster, 1070/1710 , 2fl. m. 2-fl. OL,
Stulp - OG - Nord
Fenster, zweiflugelig, Stulp,
1x Kipp-Dreh und 1x Dreh,
Kampfer,
mit zweifligeligem Oberlicht, Stulp,
2x Drehbeschlag,
Rohbaumalf sh. Kurzbezeichnung
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1 Holzfenster, Fenster- und Hauseingangstiiren aus Holz

Nr./O0Zz

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1 St
VH 1.2.2 - Fenster, 1080/1670 , 2fl. m. 2-fl. OL, Stulp - OG
- Nord

Fenster, zweifluigelig, Stulp,

1x Kipp-Dreh und 1x Dreh,
Kampfer,

mit zweifligeligem Oberlicht, Stulp,
2x Drehbeschlag,

Rohbaumal sh. Kurzbezeichnung

1 st

VH 1.2.2 - Fenster, 1040/1750 , 2fl. m. 2-fl. OL, Stulp - OG
- Nord

Fenster, zweiflugelig, Stulp,

1x Kipp-Dreh und 1x Dreh,

Kampfer,

mit zweifligeligem Oberlicht, Stulp,

2x Drehbeschlag,

Rohbaumalf sh. Kurzbezeichnung

1 St

VH 1.2.2 - Fenster, 1040/1700 , 2fl. m. 2-fl. OL, Stulp - OG
- Nord

Fenster, zweiflugelig, Stulp,

1x Kipp-Dreh und 1x Dreh,

Kampfer,

mit zweiflugeligem Oberlicht, Stulp,

2x Drehbeschlag,

Rohbaumal sh. Kurzbezeichnung

1 St
VH 1.2.6 - Fenster, 1150/1550 , 2fl. m. 2-fl. OL, Stulp - OG
- West

Fenster, zweifluigelig, Stulp,

1x Kipp-Dreh und 1x Dreh,
Kampfer,

mit zweifligeligem Oberlicht, Stulp,
2x Drehbeschlag,

Rohbaumal sh. Kurzbezeichnung

1 st

VH 1.3.1 - Fenster, 1150/1360 , 2fl. m. 2-fl. OL, Stulp - DG
- Westgiebel

Fenster, zweiflugelig, Stulp,

1x Kipp-Dreh und 1x Dreh,

Rohbaumalf sh. Kurzbezeichnung

2 St

VH 3.2.1; 3.2.2 - Fenster, 1150/1370 , 2fl. m. 2-fl. OL,
Stulp - OG - Sud

Fenster, zweiflugelig, Stulp,

1x Kipp-Dreh und 1x Dreh,

Rohbaumal sh. Kurzbezeichnung
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Nr./O0Zz Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
1.2.8 1 St e
VH 3.2.3 - Fenster, 1150/1430 , 2fl. m. 2-fl. OL, Stulp - OG
- sud

Fenster, zweifluigelig, Stulp,
1x Kipp-Dreh und 1x Dreh,
Rohbaumal sh. Kurzbezeichnung

Summe 1.2
Holzfenster OG + Dachboden Giebel i

1.3 Haustluren und Fenstertiren

1. Hinweistext zu 1.3
Holztlren (soweit zutreffend) im Haupttitel beschrieben,
hier jedoch mit extra Anforderungen hinsichtlich Turausbildung

1.3.1 1 St s
VH AT 1.0.4 - Haustur, Stulp, 1510/2460 mm, EG - Stral3e
Haustur, 2-fluglig, nach Innen 6ffnend,
Drehfligel mehrfach im Falz verriegelt,
Standflugel mit Falzverriegelung,
an Bandseiten mit extra Sicherungen
gegen heraus hebeln,
Bander mit Aushebelschutz,
Banderanzahl : 3 Stick je Flugel

Hausturbeschlag historisierend,
Metall geschwarzt,

Dricker, Drucker,
PZ-vorgerichtet,

Dichtungssystem:

Rahmenfalz und Flugeltuberschlagdichtung,
Gummifarbe schwarz,

Bodenschwelle flach, mit Ausgleich
FB-Aufbau -> H6he bis 200 mm,

Ansicht: mehrfach quadratisch kassettiert,
oben 2x3 Stick Verglasungen in 1ISO-Glas
mit auBerer Scheibe in VSG-Mattfolie,
unten 2x bossierte, seitlich abgeplattete
Vollholzfullung (Leimholz),

extra starke rund profilierte Leisten an den
Kassettierungen,

im Fullbereich aufgedoppelte Opferleiste,
gleichzeitig als Wetterschenkel auszubilden.

Rahmenholzer, Aufteilung,
Geometrie It. Zeichnung Architekt

1.3.2 T
VH - Windfangtur, Drehfl. m. seitl. Festvergl., 1330/2470
mm, EG - West
Windfangtur, 1-fluglig, nach Innen 6ffnend,
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Nr./O0Zz Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

mit seitlicher Festverglasung,

Drehfligel

Banderanzahl : 3-4 Stiick je Flugel,
behindertengerecht, lichter Durchgang >90cm
Griffbeschlag Edelstahl,

bspw. HAFI Des. 225

Drucker, Driicker, h= 85cm

PZ-vorgerichtet : nein, nicht abschliel3bar,
ObentirschlieBer Innenseitig (Bandseite)

Dichtungssystem:

Rahmenfalz und Fligeluberschlagdichtung,
Gummifarbe schwarz,

Bodenschwelle flach, mit Ausgleich
FB-Aufbau -> H6he bis 200 mm,

Ansicht: groR3flachig verglast
in 1SO-Glas mit beidseitigen Scheiben
in VSG-Klarfolie, <- gilt auch fur Festverglasung

im FulRbereich aufgedoppelte Opferleiste

Farbe : Larche, natur, 2-fach geolt,
d.h. durchgehende Decklagen der Holzkanteln

GroRe Turflugel : 985 x 2470 mm
GroRe Festverglasung : 325 x2470 mm

Rahmenhdlzer, Aufteilung,

Geometrie It. Zeichnung Architekt

Summe 1.3
Haustluren und Fenstertiren

1.4 Zubehor, Fensterbanke, Verleistungen, Blendrahmen

1.4.1 22 m
Fensterbank, Dreischichtplatte, Larche m. Anleimer
Innen-Holzfensterbank aus Larche-
Dreischichtplatte, Vorderkante aus
Massivholzanleimer Larche 3/3 cm, Ecken
mit Rundung R = 4 mm
Oberflache : 2-fach farblos geolt
Plattendicke : 3 cm
Leibungstiefe : ca. 24 cm
Uberstand vor Innenkante AuRenwand : 2cm
Befestigung : Einschub in Ausfalzung des
Fensterrahmens sowie zum Raum hin seitlich,
von oben je 1x geschraubt mit Holzpropfen
bindig geschlossen
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1 Holzfenster, Fenster- und Hauseingangstiiren aus Holz

Nr./O0Zz

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

38 St e
Fensterbank innen, Ausklinkung, Zulage
fiir seitlichen Uberstand

19 st e
Schutz-Abdeckung,FB-Innen, Hartfaserpl.
Schutz-Abdeckung der Fensterb&nke mit
Hartfaserplatte seitlich 4cm untermallig zugeschnitten,
An Vorderkante mit 1cm Uberstand,

alle Rander einschlie3lich Vorderkante

mit Klebeband passgenau abgeklebt,

inkl. Entsorgung des Abdeckmaterials und
ruckstandsfreier Entfernung des Klebebandes

Material : Hartfaserplatte

Dicke : 3,2 mm

2 St e
Turstopper "Schildkrote®, mit Gummipuffer

Turstopper "Schildkréte” (flach)

mit seitlichem Gummipuffer,

einschl. Befestigungsmaterial, flr

Bodenbefestigung.

Farbe : Silber, vernickelt, verchromt

Angeb. Fabrikat : .....

105 m s
Verleistung Fenster Innen, Flachleiste, RAL7035, 35/4 mm

Innenseitige Verleistung der Fenster und Turen

an Seiten- und Sturzleibungen,

mit einer flachen Holzleiste,

Oberseiten mit R. 2mm gerundet,

Farbe wie Fenster lackiert,

mit kopflosen Siften befestigen.

GroRRe : ca. 35/4 mm

80 m e
Blendrahmen Auf3en seitl., Larche, massiv, lack., 80/24-19
mm

Blendrahmen aufenseitig auf Montagefuge

Fachwerk/ Fenster, aus Holz, massiv,

zu 1/2 unterseitig ausgefalzt von

24mm Dicke auf 19mm Dicke,

zwecks Ausgleich Lotrechtigkeit Fenster

und Fachwerk bzw. (Flexibilitéat bei Montage)

mit Edelstahlstiften befestigen,

Leisten an oberen Ecken auf Gehrung

schneiden sowie untere Kante mit Uberfalzung

zum querlaufenden "Sohlbank"-Blendrahmen.

Sh. auch Zeichnung Nr. F.1.1

Hoéhe : 80 mm

Dicke : 24 mm (19mm)

Einzellangen : bis 1,80 m bei Fenster

sowie bis 2,6 m bei Tur
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1 Holzfenster, Fenster- und Hauseingangstiiren aus Holz

Nr./O0Zz

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

1.4.7

1.4.8

1.4.9

Profilierung : ja, sh. Zeichnung mit Kanus, Rundung,
n. Abstimmung mit Architekt

Holzart : Larche

Farbe, Lackaufbau : wie Fenster

samtliche Schnitt- (1) und Stirnkanten lackiert

Ausfihrung fir seitliche / senkrechte Blendrahmen

27 m
Blendrahmen Auf3en gben, Larche, massiv, lack., 80/24-19
mm

Blendrahmen aufRenseitig auf Montagefuge
Fachwerk/ Fenster, wie in Vorposition beschrieben,
hier jedoch, Ausfuhrung als

oberer / waagerechter Blendrahmen,

hier mit zusatzlicher Hinterlegung mit
wasserabweisendem PU-Kompriband 3-10 mm

sowie einschliel3lich oberseitiger Verfugung

mit dauerelastischem wasserabweisendem Dichtstoff.

27 m

Blendrahmen Auf3en unten, Larche, massiv, lack., 80/36
-19 mm

Blendrahmen aulenseitig auf Montagefuge

Fachwerk/ Fenster, wie in Vorposition beschrieben,

hier jedoch, Ausfuhrung als

unterer / waagerechter Blendrahmen,

hier mit Mehrstarke (36mm) fur maglichen
Ausgleich des Fensterbankunterschnitts
des Fensters, entsprechendem Unterfalz
It. Zeichnung F.1.1,

Ausfiihrung nicht auf Gehrung sondern,
sondern "Enden" aus geklinkt und auf

90 Grad abgeléangt, Stirnkanten lackiert

50 m

Fugenverschluss an dauerelastisch
Fugenverschluss zwischen Wand und

Fenster mit dauerelastischer wasser-
abweisender Fugenmasse soweit nicht in
Position bereits beschrieben / zu kalkulieren
sowie auf besondere Anordnung der Bauleitung.
Dicke : bis 8mm

Farbe : hellgrau

Material : .....
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Titel 1 Holzfenster, Fenster- und Hauseingangstiiren aus Holz

Nr./O0Zz Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Summe 1.4
Zubehdr, Fensterbanke, Verleistungen, Blendrahmen

Summe Titel 1
Holzfenster, Fenster- und Hauseingangstiuren aus Holz
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Zusammenfassung

Nr./O0Zz Bezeichnung Summe
1 Holzfenster, Fenster- und Hauseingangstiren aus

Holz s
1.1 Holzfenster EG
1.2 Holzfenster OG + Dachboden Giebel
1.3 Haustlren und Fenstertiren
1.4 Zubehor, Fensterbanke, Verleistungen, Blendrahmen

Gesamtsumme, netto

zzgl. 19 % Mehrwertsteuer

Gesamtsumme, brutto
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