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22/70mm Sparschalung, e=500 Installationsebene, waagerecht
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Legende Oberflachen:

Wand

T Tapete
Mv Malervlies
Wand A Anstrich
Li Linoleum
Decke La Laminat
E Fliesen
Wand E | Estrich
Fulboden Tex | Textilbelag
Wand

Legende Baustoffe:

Estrich

Mauerwerk KS 1.8 kg/dm?

_ Stahlbeton

SIS
SIS
S

Mauerwerk/Fachwerk /Bestand

Dammung

GK-Standerwand

Legende Abkurzungen:

FFB FertigfuRboden STB Stahlbeton

RFB Rohful3boden GK Gipskarton

OK Oberkante RH Raumhohe

UK Unterkante RR Regenfallrohr

VK Vorderkante STG Steigung

DD Deckendurchbruch WDVS Warmedammverbundsystem
BD Bodendurchbruch HAD Hohe abgehangte Decke
WD Wanddurchbruch FTS FluchttUrsteuerung

WA Wandaussparung AP Antipanikbeschlag

SWS senkr. Wandschlitz DS dichtschliel3end

BRH Brustungshohe BRH Brustungshohe

D Decke USG Uberstromgitter in Tir
RD Rohdecke TSP Tlrspalt

Uz Unterzug BMZ Brandmeldezentrale

Uz Uberzug FSD Feuerwehrschlisseldepot
Beachte:

Alle Male sind am Bau zu prufen - Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung anzuzeigen.
Alle Quadratmeterangaben beziehen sich auf Rohbaumale.
Alle Héhenangaben beziehen sich auf OK FFB EG +/- 0.00

Alle Brustungs- und Turhéhen beziehen sich auf OK FFB.

Anderung Ringbalken von 24/24 auf 25/25

11/08/2016

Hohenbezug +0,00=58,33
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