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Ausführungsplanung
Planungsphase:

Beachte:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen - Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung anzuzeigen.

Alle Quadratmeterangaben beziehen sich auf Rohbaumaße.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf OK FFB EG +/- 0.00

Alle Brüstungs- und Türhöhen beziehen sich auf OK FFB.

Legende Baustoffe:

FFB  Fertigfußboden

RFB  Rohfußboden

OK  Oberkante

UK  Unterkante

VK  Vorderkante

DD  Deckendurchbruch

BD  Bodendurchbruch

WD  Wanddurchbruch

WA  Wandaussparung

SWS  senkr. Wandschlitz

BRH  Brüstungshöhe

D  Decke

RD  Rohdecke

UZ  Unterzug

ÜZ  Überzug

STB  Stahlbeton

GK  Gipskarton

RH  Raumhöhe

RR  Regenfallrohr

STG  Steigung

WDVS Wärmedämmverbundsystem

HAD  Höhe abgehängte Decke

FTS  Fluchttürsteuerung

AP  Antipanikbeschlag

DS  dichtschließend

BRH  Brüstungshöhe

ÜSG  Überströmgitter in Tür

TSP  Türspalt

BMZ  Brandmeldezentrale

FSD  Feuerwehrschlüsseldepot

Legende Abkürzungen:

Legende Oberflächen:

Johann-Heinrich-Voß-Haus
Welcome Center Penzlin

Turmstraße 35
17217 Penzlin
Gemarkung: Penzlin
Flur/ Flurstück: 21 / 15/1,16/1,17/1

Stadt Penzlin
Warener Chaussee 55a
17217 Penzlin
Tel. 03962 / 2551-0

Höhenbezug ±0,00=58,33

Bauvorhaben:

Architekturbüro:

Bauherr:

Bauort:

Christian Peters Freie Architekten
Venusberg 15
17235 Neustrelitz
Tel. 03981 / 2565 300 - Fax 2565301

Darstellung:

Index:

Plan-Nr.:

Stand:

Maßstab:

Mauerwerk KS 1.8 kg/dm3
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-28mm Rauspund
-240mm Holzfaserdämmung
-15mm OSB
-25mm Holzschalung (Bestand)
-200 Luftschicht / Holzbalken (Bestand)
-22/70mm Installationsebene
-15mm Gipskartonplatte 15mm

-20mm Kalkzementputz (Bestand)
-175mm Poroton(Bestand)
-Ausgleichsputz
-60mm mineral. Innendämmplatte
-Amierungslage
-3mm Spachtel

-30mm Belag
-24mm OSB
-120/260mm Dachbalken /140mm Holzfaserdämmung
-15mm OSB
-22/70mm Sparschalung e=500
-2x125 Gipskartonplatte

-12mm Fliesen
-52mm Zementestrich
-Folie, PE
-40mm PS 20 TSD
-100mm PS 20
-Abdichtung V60 S4
-120mm Stahlbeton

Aufzugsschacht

-22mm Dielen
-27mm Luftschicht / Konstruktionsholz
  80/160
-160mm Dämmschüttung
-Abdichtung V60 S4
-120mm Stahlbeton
-Füllsand

Ringbalken25/25
Pos. BE01

Gefälleneigung
 nicht dargestellt

Kimmstein

Ringbalken 25/25
Pos.BE01

-115 Klinkermauerwerk
-30mm Hinterlüftung
-140mm Steinwolle hydroph.
-240mm Kalksandstein
-15mm Kalkzementputz

DN 45°

Foyer II
1,04

Bibliothek
1,07

Lager
2,09Voß-Austellung

2,01
Voß-Austellung
2,04

Flur
0,10

-12mm Feinsteinzeug
-48mm Estrich
-30mm Trittschalldämmung PS 30
-60mm Wärmedämmung PS 20
-200mm Stahlbetondecke

-2x 12,5mm Gipskartonplatte
-22/70mm Sparschalung, e=500 Installationsebene, waagerecht
-15mm OSB/ Dampfbremse
-120/260mm Dachsparren/ Holzfaserdämmung

-40/60mm Konterlattung/ Hinterlüftung
-Falzziegel o. Eternit mit Lattung

-2x12,5mm Gipskartonplatte

-15mm OSB Dampfbremse

-60/260 Wandständer KVH
 260mm Holzfaserdämmung

-80/60mm Konstruktionsholz e=625
 mit 60mm Holzfaserdämmung

-Unterspannbahn

-100/80mm Konstruktionsholz
 senkrecht/ Ebene Fallrohr DN 70

-Falzziegel o. Eternit mit Lattung

-22/70mm Sparschalung, e=500 Installationsebene, waagerecht

Rinne

Speck-
straße

RW-Leitung
DN 70/110

Außenkante
Aufzug

Kimmstein

Dachboden
3,01

Wechsel

-Stehfalzeindeckung (alt. PVC-Bahn vlieskaschiert)

-80/120mm Dachsparren beitseitig Zangen 5/20
   Zangenebene voll ausgedämmt / Holzfaserdämmung
-15mm OSB Dampfbremse
-22/70mm Sparschalung, e=500 Installationsebene, waagerecht
-2x12,5 GipskartonplatteDachsparren

8/12 e=833

Turmstraße

Geländeverlauf

Geländeverlauf

 verdichtet 100%

WC Beh.
0,03

Schöckelement T6

Schöckelement T6

-Polyestertrennlage (alt. G200 S4)
-28mm Vollschalung N+F (alt. 22mm OSB)

-Unterspannbahn diffusionsoffen

St.bt. Wandstütze 25/50

Maßbezug
Achse C

Maßbezug
Achse A

Schnitt A-A

Maßbezug
Achse D

Maßbezug
Achse C

KS-Sturz
b/h 11,5/11,3
Pos.BK 05

KS-Sturz
b/h 11,5/11,3
Pos.BK 05

-30/40 Konterlattung Lüftungsfenster
mit MotorsteuerungRauchabzugsfenster

Geometrischer Querschnitt ≥ 1 m²
mit 6,5° Aufkeielramen
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-12mm Feinsteinzeug
-48mm Estrich
-30mm Trittschall PS 30
-60mm Wärmedämmung PS 20
-200mm Stahlbeton

Stückweise
Unterfangung
50 cm unter UK-Sohlplatte

-12mm Feinsteinzeug
-48mm Estrich
-30mm Trittschall PS 30
-60mm Wärmedämmung PS 20
-200mm Stahlbeton

Treppenhaus
0,11

Treppenhaus
2,08

Arbeitsplatz/Toristinformation
1,11

Gardrobe/Vorraum
1,13

Treppenhaus
1,10

-12mm Fliesen
-48mm Zementestrich
-Folie, PE
-40mm EPS Hartschaum
-100mm PS20
-250mm Stahlbetonplatte
-4mm Sohlenabdichtung G200 S4
-50mm Sauberkeitsschicht
-300mm kapp. Schicht/ Füllsand

19 STG /28/17 63

Außenkante
Aufzug

Außenkante
Aufzug

Schallisolierung
LV Pos. 3.7.10

Schallisolierung
LV Pos.  3.7.10

VK-st.bt.-decke

VK-St.bt.-decke
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