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0.1 BAUBESCHREIBUNG

Sanierung Johann-Heinrich-Vol3-Haus
Neubau Welcome Center Penzlin

Turmstralle 35 - 17217 Penzlin

Alla. Beschreibung des Vorhabens
Fur das Bauvorhaben ist zum Einen das denkmal-

geschutzte Johann-Heinrich-VoR3-Haus zu sanieren,
zum Anderen ein Anbau mit zwei Geb&udeteilen (gen.
"Verbinder" u. "Neubau") neu zu errichten.

Das VolR3haus ist ein zweigeschossiges Fachwerkgebaude
mit zwei separaten Kellerraumen mit Deckengewdlbe.

Der Neubau erhélt im Untergeschoss einen 6ffentlichen
WC-Trakt sowie HA- und andere Nebenraume.

Im Erdgeschoss befindet sich ein grofer multifunktionaler Raum,
welcher durch eine Mobiltrennwand teilbar ist,

im Dachgeschoss ein Lagerraum.

Das Erdgeschoss mit Obergeschoss (DG) wird in Verbindung

mit tragendenden und aussteifenden Stahlbetonbauteilen
grof3tenteils als Bauwerk in Holzstanderbauweise errichtet.

Die Bekleidung soll der Fassaden soll mit dunkelgrauer
Faserzementplatte an Dach und Fassade gestaltet werden.

Der Verbindungsbau zwischen Alt- und Neubau enthélt
die ErschlieBung beider Gebaude mit Treppen und
behindertengerechtem Aufzug. (kein Bauaufzug)

Dieses Bauteil soll eine Kaltglas-Vorhangfassade erhalten.

Ein weiterer Neubauteil betrifft das zukunftige Stadtarchiv,
welches lediglich aus einem erduberdecktem
Untergeschoss besteht.

Im Auenbereich sind auf Grund der Grundstuickstopografie
diverse Absturzsicherungen und Treppengelander notwendig.

Angaben zum Standort
Das Grundstiick wird Uber die Turmstral3e sowie

auch uber die Speckstral3e erschlossen.

Zudem liegt es an der 6ffentlichen StralRe -Steinberg-.
Ein entsprechender Fuhr- und Maschinenpark ist bei der
Kalkulation zu berucksichtigen.

Die Andienung zur Baustelle soll tber die

Turm- und/ oder auch Speckstrae erfolgen.

Die Baustelle hat Lagerplatze, wie etwa auf dem nordlichen
Vorplatz. (! Grundrisse, Lageplane Norden nach "unten"!)
Weitere Lagermdglichkeiten kdnnen auf besonderen

Antrag des AN auf dem angrenzenden Marktplatz

eingerichtet werden.

Parkmadoglichkeiten auf dem Baugrundstuick sind nicht vorhanden.
Ein Anspruch auf Zuweisung von Stellflachen
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fur Kraftfahrzeuge innerhalb des Baugrundstiicks
besteht daher nicht.
Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten mit
den Verkehrsverhaltnissen auf dem Grundstick vertraut
zu machen.
0.2 ALLGEMEINE VORBEMERKUNG

Hinweis zur Kalkulation

Mit den Preisen ist die komplette Leistung, einschl.
Materiallieferung, abgegolten, falls in der
Leistungsbeschreibung nichts anderes zum Ausdruck
kommt.

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben
sind, sind die Kosten fir erforderliche
Baustelleneinrichtungen in die Preise einzurechnen.
Das betrifft auch die Abfalllagerung und Entsorgung mit
Containern und Big-Packs. Erforderliche Geréte, Krane,

Hubblihnen, Bagger, Gerlste bis 2m werden nicht gesondert

ausgeschrieben und vergutet und sind deshalb in die

Einheitspreise mit einzukalkulieren soweit nicht in Positionen

andere Hinweise beschrieben sind !

Erschwernisse auf Grund der

laufenden Nutzung durch die Anlieger,
witterungsbedingte Behinderungen u.a., sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet!

Der Arbeitsbereich ist sauber zu halten, anfallener
Schmutz und Abfall ist im gleichen Zuge der
Arbeiten (somit taglich) in Behaltnisse, wie

Eimer, Sacke u.a. zu fullen, Schutthaufen sind
unzulassig. Freitaglich ist die Baustelle komplett
aufzuraumen, einschlie3lich

aller Lager- und sonstigen BE-Bereiche.

Volle Container sind unverziglich abholen zu lassen.
Nach Abschluss der Arbeiten ist das Geb&ude samt
Gelande sauber zu hinterlassen.

Der AG behalt sich vor, nach Vergabe der Leistungen
einzelne Positionen nicht ausfiihren zu lassen!

Durch die Abéanderung der Leistungsbeschreibung
entstehen nachtraglich dem Auftraggeber keine
zusatzlichen Kosten.

Der Bieter erkennt den von der Bauherrschaft verfassten
Wortlaut der Urschrift des Leistungsverzeichnisses als
allein verbindlich an. Der Kurz- und Langtext gilt als
Wortlaut der Urschrift. Anderungen und Zuséatze am Text
des LV's sind unzuléssig.

Die Lagerflachen vor Ort sind begrenzt. Der AN hat sich

mit den Ortlichkeiten entsprechend im Vorfeld vertraut zu machen.
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0.3 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV

1 ALLGEMEINER TEIL
1.1 Geltungsbereich, Allgemeines

1.1.1
Diese Vorbemerkungen sind ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV.

1.1.2

Bei Widersprichen zu den ZTV gelten vorrangig die
Angaben im Leistungsverzeichnis.

Bei Widerspriichen zwischen dem Leistungsverzeichnis und
der bei Auftragsdurchfihrung mafRgeblichen Zeichnung ist
nach den Zeichnungen bzw. Planen zu arbeiten; daraus
entstehende Rechte des Auftragnehmers werden damit
nicht eingeschrankt.

Der Besondere Teil dieser ZTV hat Vorrang vor dem
Allgemeinen Teil.

1.1.3

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfiihrungsunterlagen
mussen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder
seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der
Bauausfiihrung zu vermeiden. Ungiltige Unterlagen sind
vom Besitzer entsprechend zu kennzeichnen und als
Beweismittel aufzubewahren. Nicht freigegebene
Unterlagen durfen nicht verwendet werden. Dies
entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner
Prifungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberihrt.
Wahrend der Dauer der Bauarbeiten muss der
Auftragnehmer die Projektunterlagen einschlief3lich
Leistungsbeschreibung auf der Baustelle zur Einsicht
bereit halten.

1.1.4

Die Bauleistungen sollen den allgemein anerkannten
Regeln der Technik entsprechen. Die Anwendung der
angegebenen Normen befreit nicht von der Verantwortung
fur eigenes Handeln.

Sind bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt
grundséatzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft
befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen
spateren Gultigkeitsvermerk tragt. Fur die Preisbildung
gelten unabhangig davon die zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gliltigen Vorschriften; ein
Preisausgleich kann ggf. verlangt werden.

1.1.5

Auch wenn die VOB/B nicht als Ganzes vereinbart ist,
gelten die Abschnitte 2 (Stoffe, Bauteile) und 3
(Ausfihrung) der Alilgemeinen Technischen
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Vertragsbedingungen (VOB/C). DIN-18300 ff. haben
Vorrang vor DIN 18299 - Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art.

1.1.6

Kurzbezeichnungen in den Ausschreibungstexten und
Leistungspositionen entsprechen den in diesen ZTV
angegebenen Normen. Bei technisch widersprichlichen
Angaben im Leistungsverzeichnis zwischen Kurztext (z.B.
im AVA-Programm) und Langtext gelten die Angaben im
Langtext; das gilt auch bei Angeboten.

1.1.7

Sofern mehrere Teile einer technischen Regel anzuwenden
sind, ist in der Regel der Haupttitel zitiert. Werden
Teilausgaben zitiert, so ist der zitierte Teil
Ausfuhrungsgrundlage. Die Auflistung von Normen erhebt
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und listet nur
geanderte und zusatzliche Technische Regeln zur VOB/C
auf.

1.1.8

Erkennt der Bieter, dass Leistungsbeschreibungen
unvollsténdig, nicht eindeutig oder technisch nicht
richtig sind, so soll er -ohne befreiende Wirkung fur
den Ausschreibenden- eine Klarung herbeifihren.

1.1.9

Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang und sind an
keine Form gebunden, soweit nichts anderes vereinbart
ist.

1.1.10

Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der
Auftragnehmer an, dass diese Regelungen
Vertragsbestandteil werden.

1.2 Stoffe, Bauteile

1.2.1

Werden fur einzubauendes Material Gutenachweise geman
den Rechtsvorschriften, DIN-Bestimmungen oder
Vertragsunterlagen gefordert, so gelten diese auch dann
als erbracht, wenn ein Uberwachungsvermerk eines
zugelassenen Instituts oder einer amtlichen Einrichtung
auf den Baustoffen oder der Verpackung oder dem
Lieferschein angebracht ist.

Die gdf. in eingefiihrten Technischen Baubestimmungen

geforderten Kennzeichnungen werden davon nicht berihrt.

1.2.2
Wird in der Leistungsbeschreibung ein Fabrikat mit dem
Zusatz "oder gleichwert" vorgegeben, so ist die
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Gleichwertigkeit als Mindestforderung zu verstehen.

Gleichwertigkeit im Sinne der Leistungsbeschreibung
bedeutet, dass die geforderten technischen Parameter
(z.B. MaRe, Leistung, physikalische, chemische und
biologische Eigenschaften), die Schadensbestandigkeit
und die Nutzungsdauer durch das angebotene Fabrikat
eingehalten werden. Die Gleichwertigkeit ist auf
Verlangen ggf. durch Priufzeugnisse, Prospekte, Muster
oder anderweitig darzulegen.

Kriterien der Prifung und Zulassung mussen in ihrer
Gesamtheit erfillt sein. Vorgeschriebene Prifungen
durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder nach
DIN- oder EN-Normen missen nachweisbar sein.

Ist ein Fabrikat nach dem Zusatz "oder gleichwertig" in
den vorgesehenen Freiraum fir "Angebotenes Fabrikat: ..
..." vom Bieter nicht eingetragen, so gilt im Falle der
Auftragserteilung das vom Auftraggeber eingetragene
Fabrikat als vereinbart.

1.2.3

Werden fir nicht genormte Erzeugnisse Nachweise fir die
Gebrauchstauglichkeit verlangt und kann fir eingebaute
Erzeugnisse ein solcher Nachweis nicht erbracht werden,
gilt das als Fehler der Werkleistung. Referenzen kénnen
in diesem Fall den Nachweis nicht ersetzen.

1.2.4

Sind Zulassungsbescheide nachzuweisen, so sind sie als
Ganzes mit den dazugehorigen Anlagen -jedoch ohne
Prufprotokolle- vorzulegen. Teilkopien gentigen den
Anforderungen nicht. Einzelzulassungen mussen auf den
Namen des Herstellers ausgestellt sein.

Die Nachweise der Priifungen sind entsprechend dem
Baufortschritt zu tibergeben.

1.2.5

Liegen fur einzubauende oder zu liefernde Stoffe oder
Bauteile keine Normen oder individuelle Zulassungen
vor, so ist fir den sachgemaRen Einsatz von den
Herstellerangaben auszugehen. Diese sind auf Verlangen
nachzuweisen.

1.2.6

Der Auftragnehmer ist grundsatzlich verpflichtet,
bauseitig geliefertes oder vorgesehenes Material auf
die Verwendbarkeit zur Herstellung eines mangelfreien
Werkes zu prifen. Die Pflichten des Auftraggebers
werden damit nicht eingeschrankt.

1.3 Ausfiihrung

1.3.1
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Der Wortlaut des vom Auftraggeber Ubergebenen
Leistungsverzeichnisses ist als Grundlage der
Leistungserbringung verbindlich. Das gilt auch dann,
wenn der Auftragnehmer Kurzfassungen verwendet.

Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte
des Leistungsverzeichnisses als technisch mangelhaft
angesehen, ist er im gegebenen Rahmen seines
Fachgebietes und unter besonderer Bericksichtigung der
Hinweise in VOB Teil C verpflichtet, Bedenken
anzumelden. In diesem Fall ist er auch berechtigt, nach
Mdglichkeit ein Nebenangebot vorzulegen. Eintragungen
in das Leistungsverzeichnis Uber die dort geforderten
Angaben hinaus sind unzulassig.

Punkt 1.3.1 Absatz 1 behalt seine Gultigkeit solange,

bis der Auftraggeber etwaigen Nebenangeboten zugestimmt

hat.

1.3.2

Ist der Auftragnehmer zur Anmeldung von Bedenken
verpflichtet, so muss er auch auf die nachteiligen

Folgen aufmerksam machen. Das gilt insbesondere fir die
in der Leistungsbeschreibung und in den Planen
vorgesehenen Konstruktionen, Arbeitsweisen, Systeme,
Stoffe und Fabrikate.

1.3.3

Uber die Ausfiihrung von Alternativpositionen bzw.
Wahlpositionen ist rechtzeitig eine Vereinbarung zu
treffen.

1.3.4

Eventual- oder Bedarfspositionen diurfen grundsatzlich
nur mit Zustimmung des Auftraggebers bzw. dessen
Bauleitung ausgefiihrt werden. Die gesetzlichen Regeln
der Geschaftsfihrung ohne Auftrag werden davon nicht
berdhrt.

1.3.5 Abfallbeseitigung

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch,
Verpackungsmaterial, Strahimittel und dergleichen sind
vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die
einschlagigen allgemeinen und kommunalen Vorschriften
Uber die Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten.

Die Entsorgung von Abfallen, Abbruchmassen und
Bauschutt umfasst die Verwertung entsprechend den
Vorschriften, Satzungen des Abfallverwertungsbetriebes
bzw. der Gemeinde und behérdlichen Auflagen.

Das Sortieren, Zwischenlagern und getrennte Laden und
Transportieren ist danach in den Preis

einzukalkulieren. Das gilt entsprechend fur die
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Trennung nach

- Wertstoffen

- Wiederverwertbarem Abfall
- Deponierbaren Abfallen

Abfall im Sinne von Nr. 4.1.12 DIN 18299 aus dem
Bereich des Auftraggebers besteht aus Stoffen, die vor
Durchfiihrung der Bauarbeiten mit dem Bauwerk oder der
baulichen Anlage kérperlich verbunden waren. Die Grenze
von 1 m3 bezieht sich auf einen Auftrag, bei mehreren
Losen eines Auftrages auf ein Los (Fachlos).

Ist Abfall aus dem Bereich des Auftraggebers von mehr
als 1 m3 zu entsorgen, kann der Auftragnehmer
verlangen, dass die Entsorgung abzuglich der
Deponiegebihr als Festpreis und die Deponiegebuhr in
der zur Zeit der Deponierung gultigen H6he zum Nachweis
abgerechnet wird. In diesem Fall muss der Bieter neben
dem Gesamtpreis eine Splittung vornehmen und dem
Angebot beilegen.

Der Nachweis Uber die ordnungsgemalfe Entsorgung kann
verlangt werden

1.3.6 Geruste

Werden Gerlste bauseits bereitgestellt, so kdnnen sie
unter der Voraussetzung der Verkehrssicherheit vom
Auftragnehmer auf eigene Gefahr benutzt werden. Missen
vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausfuhrung der
Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Beendigung
der Arbeiten vorschriftsgemalf wiederherzustellen.

Fur das Aufrechterhalten der Betriebssicherheit ist der
jeweilige Nutzer verantwortlich.

Geruste sind sauber zu halten (Schmutz, Staub,
Bauschutt) und arbeitstaglich zu reinigen; dabei ist

die Fassade vor Staub und Wasser zu schitzen. Sie sind
grundsatzlich in dem Zustand zu Ubergeben, in welchem
sie Ubernommen worden sind. Die fur diese Arbeiten
anfallenden Kosten sind Bestandteil der Preise.

Das Anbringen von Schwenkarmaufztigen u. dgl. darf nur
an den dafur vorgesehenen Punkten und nach Abstimmung
mit dem Aufsteller der Gerliste oder mit der Bauleitung
erfolgen.

1.3.7 Baustelleneinrichtung

1.3.7.1
Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben
sind, sind die Kosten fiir die nicht vom Auftraggeber

gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise
einzubeziehen.
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1.3.7.2
Die Beleuchtung der Arbeitsplatze ist Bestandteil der

Baustelleneinrichtung. Die Verkehrswege sind bauseits beleuchtet.

1.3.7.3

Durch die Benutzung von Raumen als Unterkunft oder
Baustofflager diirfen die Arbeiten anderer Gewerke nicht
behindert werden.

Die Lagerung feuergefahrlicher Stoffe bedarf einer
ausdricklichen Zustimmung der Bauleitung.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte
Raume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu rdumen.

1.3.7.4

Die Standorte fur folgende Baumaschinen und Gerate sind
mit der Bauleitung des Auftraggebers oder in deren
Ermangelung mit diesem selbst abzustimmen:

- Krane und Krananlagen (auer Mobilkréne)

- Mischeinrichtungen und Silos

- Fordereinrichtungen und Aufziige

Bei Turmdrehkranen ist dazu die maximale Hohe,
Ausladung und Abstitzlast anzugeben. Das gilt auch,
wenn ein noch nicht bestatigter
Baustelleneinrichtungsplan vorliegt.

1.3.7.5

Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind
so aufzustellen, dass die Fassade nicht verschmutzt

wird.

1.3.7.6

Die Kosten fir die Ausstattung der Tagesunterkinfte fir
den eigenen Bedarf sind in die Preise einzurechnen. Fir
den Verschluss von Lager- und Arbeitsplatzen sowie
evtl. bereitgestellter Raume hat der Auftragnehmer
selbst zu sorgen.

1.3.7.7

Wird der Auftragnehmer als Generalunternehmer tatig, so
obliegt ihm die Kontrolle tiber den taglichen Verschluss
der Bauobjekte bzw. der Baustelle, soweit sie in seinem
Auftragsbereich liegen.

1.3.7.8
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Yersorgungstntermehmen:

1.3.7.9

Der Auftraggeber stellt fur den Auftragnehmer kostenlos
im Rahmen der baustellenbedingten und aus den
Vergabeunterlagen ersichtlichen technischen
Moglichkeiten den fir die Baustelleneinrichtung
erforderlichen Platz rechtsméangelfrei zur Verfligung.
Der Platz ist begrenzt.

1.3.7.10

Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner
Erfullungsgehilfen 6ffentliche StralRen, Wege und Platze
infolge der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie
unverziglich im Rahmen der Verkehrssicherung zu
reinigen; diese Arbeit gehort zu den Nebenleistungen.

1.3.7.11

Alle Baustellentransporte, auch vertikal, sind vom
Auftragnehmer in eigener Regie durchzuftihren und bei
Erfordernis mit den anderen Baubeteiligten abzustimmen,
falls vorhandene Fordermittel und Hebezeuge mit benutzt
werden sollen. Der Auftraggeber gewahrt Unterstiitzung
im Rahmen seiner Pflichten.

1.3.8 Vorleistungen des Auftraggebers

Zur Baudurchfiihrung werden vom Auftraggeber u.a.
kostenlos bereitgestellt:

- eine Anschlussstelle fur Baustrom und Bauwasser,
- die Ausfiihrungsplane, sofern sie nicht zum
Leistungsumfang des Auftragnehmers gehoren,

- die erforderlichen Genehmigungen, sofern sie nicht
vom Auftragnehmer zu erbringen sind,

- die Absteckung der Hauptachsen der Gebaude und
baulichen Anlagen sowie mindestens ein
H6henbezugspunkt.

1.3.9 Vorgaben zur Ausfiuhrung

Ist im Leistungsverzeichnis vorgegeben, auf welche
Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der
Auftragnehmer daran gebunden.

Grundsatzlich hat der Auftragnehmer die technologische
Ausfiihrung seiner Arbeiten selbst zu wahlen. Dabei ist
Rucksicht auf die anderen gleichzeitig oder
anschlielend tatigen Gewerke sowie ggf. erbrachte
Vorleistungen zu nehmen.

1.3.10 Toleranzen
Fur Toleranzen der Vorleistungen anderer Gewerke sowie

fur die Qualitatsbeurteilung der abzunehmenden Leistung
gelten grundsatzlich DIN 18201 und 18202, soweit nichts
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anderes vorgeschrieben wurde.

1.3.11

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber unverzuglich die fir seine angebotenen
Erzeugnisse erforderlichen bauseitigen Leistungen zu
Ubermitteln. Die dazu ggf. notwendigen Plane sind
rechtzeitig zu Ubergeben. Die Leistungen sind bei
Bedarf rechtzeitig abzurufen und auf technische
Richtigkeit gemal den Belangen des Auftragnehmers zu
kontrollieren.

1.3.12

Durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder
technische Normen geforderte Abnahmen sind durch den
Auftragnehmer rechtzeitig bei den zustandigen Behoérden
oder staatlich anerkannten Prifstellen zu beantragen,
falls das nicht Angelegenheit des Bauherrn ist.
Technische Abnahmen beinhalten die Uberpriifung des
Liefer- und Leistungsumfangs sowie die
Funktionskontrolle.

1.3.13

Bedienungsanleitungen und Montageanleitungen fur
technische Anlagen und Pflegeanweisungen fir
Einbauteile sind bei Abnahme beweissicher als
Nebenleistung zu Ubergeben.

1.3.14

Bauteile aus eigenen oder fremden Leistungen, die

bereits Endprodukte darstellen, sind -soweit

erforderlich- besonders zu schitzen. An ihnen dirfen
keine Kennzeichen, Beschriftungen u. dgl. angebracht
werden.

Sind bei der Ausfiihrung der Arbeiten Verschmutzungen zu
erwarten, so gehoren -unbeachtlich der jeweiligen
Vergutungsregelung (Nebenleistung, Besondere Leistung)
- die gewerksublichen MaBnahmen zur Vermeidung zu den
Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese nicht
ausgeschrieben sind. Die Verglitung erfolgt gemaf DIN
18299 ff.

1.3.15 Unvollstandige Leistungsbeschreibung

Der Auftragnehmer hat auch bei unvollstandiger
Leistungsbeschreibung die erforderlichen Leistungen zu
erbringen, welche zu einem mangelfreien Werk mit der
vereinbarten Beschaffenheit fihren. Sein Recht auf
Mehrpreisforderung wird dadurch nicht eingeschrankt.

Ein Verschulden des Auftraggebers oder des Architekten
bei Vertragsabschluss oder in Vorbereitung des

Vertrages wird damit ebenso wie Schadensersatzanspriche
des Auftragnehmers nicht ausgeschlossen.
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1.3.16 Anpassung der Ausfiihrung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach
Auftragserteilung das Projekt den tatsachlichen
Gegebenheiten bzw. eventuellen baulichen Anderungen der
Baustelle anzupassen. Alle Einzelheiten des Projektes,
Dimensionierung, MaRe usw. sind auf ihre
Ubereinstimmung mit dem Bau laufend zu Uiberpriifen. Die
Verantwortung des Auftraggebers wird damit nicht
eingeschrankt.

Erstellt der Auftragnehmer Ausfiihrungszeichnungen und
sonstige Unterlagen, so ist er fur diese gegentiber dem
Auftraggeber verantwortlich. Sie sind vom Auftraggeber
oder den von ihm beauftragten Personen zu genehmigen
oder zu bestatigen. Durch seine Unterschrift tbernimmt
der Auftraggeber keine Verantwortung fir die technische
Funktionsfahigkeit, sondern gibt nur sein

Einverstandnis.

1.3.17 Arbeiten im Bestand, Baureparaturen

Festgestellte Abweichungen von der Bestandsaufnahme mit
notwendiger Anderung der Planung oder der
Leistungsbeschreibung sind dem Auftraggeber

unverziglich mitzuteilen. Daraus folgende Leistungen,

die zur Herstellung des Gebrauchswertes erforderlich

sind, hat der Auftragnehmer auf Verlangen des
Auftraggebers mit auszufiihren, wenn sein Betrieb auf
derartige Leistungen eingerichtet ist.

-Bei Arbeiten in bewohnten oder genutzten Gebauden und
baulichen Anlagen ist die Verkehrssicherung standig zu
gewahrleisten.

-Missen Rettungswege zeitweilig blockiert werden, ist
das mit der Bauleitung abzustimmen.

-Larmintensive Arbeiten sind nach Mdéglichkeit au3erhalb
der gesetzlichen Ruhezeiten durchzufthren.

-Auf Treppen darf kein Material gelagert werden.
-Absperrungen, Abdeckungen und Schutzvorrichtungen sind
im erforderlichen Umfang in jeder Bauphase

herzustellen, standig zu kontrollieren und zu warten.
Insbesondere ist der mogliche Zugriff von Kindern zu
Maschinen und Material weitgehend zu verhindern.
-Anpflanzungen sind zu schitzen.

-Der Abwurf von Baumaterial oder Bauschutt ist
untersagt.

-Der Staubschutz ist so weit wie technisch und
wirtschaftlich moglich zu gewahrleisten.

-Selbst verursachte Verunreinigungen sind laufend zu
beseitigen.

-Geotffnete Fenster sind gegen Sturm zu sichern und nach
Arbeitsschluss zu schlieBen. Kondenswasser auf
Fensterbrettern ist laufend zu beseitigen.
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1.4 Preisinhalte und Preisbildung

1.4.1
Bei Abweichungen von Einheitspreis und Gesamtpreis
im Angebot sind die Einheitspreise mafl3gebend.

1.4.2

Samtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die
Umsatzsteuer ist gesondert am Ende des Angebots
auszuweisen.

1.4.3

Werden im Teil 3 -Ausfiihrung- des Besonderen Teils

dieser ZTV Forderungen erhoben, so sind diese

grundsatzlich nur von technischer Bedeutung und besagen
nichts zu Rechten und Pflichten der Vertragspartner
bezliglich der Vergltung damit im Zusammenhang stehender
Leistungen und Lieferungen, soweit im Einzelnen nichts
anderes vorgesehen ist.

1.4.4

Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen
abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den
Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusatzlichen
Vertragsbedingungen, den Zuséatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen, den Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen fur Bauleistungen und der
gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung
gehoren.

Macht der Auftragnehmer Mehrforderungen gegentiber dem
abgegebenen Preis geltend, sind diese substantiiert
darzulegen und zu begriinden. Auf Verlangen ist dazu die
Kalkulation offenzulegen. Eine Vergitung bestimmt sich
gegebenenfalls nach den Grundlagen der Preisermittlung
fur die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten
der geforderten Leistung.

1.4.5

Zwischenlagerungskosten werden nicht gesondert
vergutet, es sei denn, sie werden durch
unvorhergesehene Entscheidungen oder MaRnahmen des
Auftraggebers oder seiner Erfullungsgehilfen

verursacht.

1.4.6

In Ubereinstimmung mit DIN 1961 §2 werden
Stundenlohnarbeiten nur vergitet, wenn sie als solche
vor ihrem Beginn ausdricklich vereinbart werden.

Die Nachweise Uber die Stundenlohnarbeiten missen
Angaben enthalten zu:
- Art der ausgefiihrten Leistung
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- Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit
Uhrzeitangabe)

- Anzahl der eingesetzten Arbeitskrafte

- Materialverbrauch

- bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ

Stundenverrechnungssétze fur den Einsatz von
Baumaschinen, Geraten und Fahrzeugen enthalten
samtliche Aufwendungen, wie

- Kosten flr Bedienungspersonal

- Kosten flr Verbrauch von Betriebsstoffen und Energie
- Vorhaltung

- Reparaturkosten

- indirekt zurechenbare Kosten

Der jeweilige Verrechnungssatz gilt fur das auf der
Baustelle befindliche Objekt vom Zeitpunkt des
Einsatzes einschl. technisch bedingter Wartezeiten und

notwendiger standiger Besetzung mit Bedienungspersonal.

Die Zeiten fur An- und Abtransport werden zusatzlich in
Ansatz gebracht, wenn sie nicht in anderen Positionen
bereits enthalten sind und wenn die Maschinen, Gerate
und Fahrzeuge Uberwiegend nach Stunden
vereinbarungsgemaf abzurechnen sind.

1.4.7

In die Preise sind grundsatzlich alle Aufwendungen und
Kosten einzubeziehen, die sich aus der Einhaltung der
allgemein fur Bauarbeiten sowie fur das Gewerk
geltenden Unfallverhitungsvorschriften ergeben, soweit
sie keine Besonderen Leistungen darstellen.

1.4.8
Materialpreise -sofern im Leistungsverzeichnis
gefordert - gelten frei Baustelle abgeladen.

1.4.9

Werden Stoffe oder Bauteile geliefert, die im
Leistungsverzeichnis nicht aufgefihrt sind, so werden
hierfiur Preise, kalkuliert gemar VOB/B, § 2 Nr. 5 und
Nr. 6 Abs. 2 vergutet.

1.4.10

Gebuhren fur Patentanwendungen, Lizenzen und
Franchising sind mit dem Preis grundséatzlich
abgegolten.

1.4.11

Die durch in Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder
vereinbarten technischen Normen geforderten Prifungen
der geschuldeten Leistung entstandenen Kosten und
Gebuhren sowie Revisionsplane gelten als Nebenleistung,
sofern sie nicht in den ATV der VOB/C oder in den
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Vorschriften selbst als Besondere Leistungen
ausgewiesen sind. Zu den Prifungen in diesem Sinne
gehoéren:

- Eignungspriufungen

- Eigenuberwachung

- Fremdiiberwachung

- Kontrollprufungen, sofern vorgeschrieben oder
vereinbart

Die Kosten fiir andere oder aus eigenem Ermessen
erfolgte Prufungen tragt grundsatzlich der
Auftraggeber. Die Kosten fir Schiedsuntersuchungen
tragt, ggf. anteilig, die unterliegende Partei.

1.4.12

Ist fir Normelemente oder -bauteile eine allgemeine
statische Berechnung Bestandteil des Preises und ist

sie auf Verlangen vorzulegen oder -als Kopie-
auszuhandigen, so gehort dieses zu den Nebenleistungen.

1.4.13

Konstruktions- und Ausfuhrungspléane, die nur fir das

vom Bieter angebotene Erzeugnis bzw. Fabrikat gelten
bzw. erforderlich sind, sind in den Preis einzurechnen,

falls es nach den ATV der VOB/C keine Besonderen
Leistungen sind. Dazu gehort auch das MalRnehmen auf der
Baustelle zwecks Erarbeitung dieser Plane.

1.4.14

Fur die Terminologie der Preisvereinbarungen und
Preisnachweise gelten im Zweifel die Begriffe der KLR
Bau-Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen.

1.5 Abrechnungshinweise

1.5.1

Fur Leistungen, die bei Weiterfiihrung der Leistungen
nicht mehr einsehbar sind, fir zu beseitigende
Bauteile, Bewuchs u. dgl., hat der Bieter rechtzeitig
eine gemeinsame Feststellung zu beantragen. Diese
Zustandsfeststellung gilt nicht als rechtsgeschaftliche
Abnahme.

1.5.2

Fur den Fall, dass auf der Baustelle keine getrennte
Erfassung des Verbrauchs von Strom und Wasser
(einschlie3lich der Abwassergebtihren) erfolgt, wird der
gemessene Verbrauch nach den in den Vergabeunterlagen
enthaltenen Anteilen auf die beteiligten Auftragnehmer
umgelegt.

1.5.3
Rires B e I .
AR . i H H ert
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0.4

Sperrige Materialien, die die Bildung eines
Umrechnungsfaktors nicht zulassen, werden nach my
Containerinhalt abgerechnet. Im Zweifel gelten die
Abrechnungsbestimmungen der zugelassenen Deponie flr
nicht direkt aufmessbare Abfélle.

1.5.4

Ist der Materialverbrauch zum Nachweis abzurechnen, so
wird der tatséachliche Verbrauch einschlief3lich

Verschnitt, Streu- und Bruchverluste berechnet. Nicht
mehr vom Auftragnehmer verwertbare Klein- und
Restmengen kénnen in dem Fall zusatzlich berechnet
werden.

1.5.5
Aufmalfe sind, falls zum Nachweis erforderlich, ggf.

durch Skizzen, Angabe des Gebaudeteils, der Raumnummer

0.4. zu belegen. Sie sind baubegleitend vorzunehmen.

1.5.6

Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen
Positionsnummern wie im Leistungsverzeichnis zu
verwenden.

Erfolgt die Abrechnung durch Austausch von
elektronischen Datentragern, muss die Vergleichbarkeit
der Positionsnummern auf einfache Weise gegeben sein.

BAUWESENVERSICHERUNG
BAUSTELLENEINRICHTUNGEN, ALLGEMEINE NUTZUNG
Hinweis Bauwesenversicherung

Die vom AG abgeschlossene Bauwesenversicherung deckt
die vom AN zu erbringenden Leistungen mit ab. Der AN
beteiligt sich an der vom AG zu zahlenden
Versicherungspramie mit dem Anteil von 0,30% der
Netto-Abrechnungssumme.

Dem AN werden rohbauseitig Baustelleneinrichtungen

wie eine Miet-Toilette zur Verfiigung gestellt.

Des Weiteren werden dem AN Bauwasser- und
Baustromanschluss (63A) unentgeltlich zur Verfiigung
gestellt. Die Kosten des Verbrauchs sind vom AN zu tragen.

Ist eine Messung nicht moglich, hat sich der AN an den Kosten

fur Baustrom mit 0,35% und fur Bauwasser mit 0,2% der
Netto-Abrechnungssumme zu beteiligen.
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Der AG hat das Recht, die vorgenannten Kosten von der
Schlussrechnung in Abzug zu bringen.

Der AG stellt samtliche Rustungen tber 2,0 m Hohe, soweit
nicht in Einzelpositionen etwas anderes beschrieben ist.
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1 Bibliotheksregale

1. Hinweistext zu Titel 1

Im Erdgeschoss des denkmalgeschutzten Altbaus

soll die Stadtbibliothek ihre neuen Raumlichkeiten erhalten.
Sh. dazu moblierten Teilgrundriss EG.

Das Regalsystem soll in diesem Zuge

ganzlich auf Metallregale umgestellt werden.

Regalsystem mit quadratischen Rohrstitzen
Das Regalsystem in Rahmenbauweise muss im Baukastensystem

als Wand- und Doppelregal, im Grund- und Anbaueinheiten-
Prinzip,

ausbau- und veranderbar, und in einer einheitlichen Bauart sein.
Eine konstruktive Wandbefestigung ist nicht erwiinscht.

Das Regalsystem muss zur Aufnahme von Buchern,
Zeitschriften und sonstigen gedruckten Medien,
sowie aller non-book-Medien geeignet sein.

Die gleichen Medientradger muissen auch fur
stirnseitige Regale verwendbar sein.

Die Regaltragrahmen fur Wand- und Doppelregale
aus glattflachigem, nahtlos geschweil3tem
Méobelstahlrohr 30 x 30 mm. Je Rahmenteil

ist das Einzelregal mit 2 Rohrstitzen,

das Doppelregal mit 3 Rohrstlutzen vorzusehen,
wobei hier die mittige Rohrstiitze nicht bis zum
FuRboden durchlaufen soll.

Die Tiefenverbindung der Mébelstahlrohre erfolgt
durch einen verschweil3ten Flachstahl . (F)

Die FuRenden der Rahmen mussen Bodenausgleichs-
schrauben, die einen Ausgleich bis zu 10 mm
ausgleichen kénnen, aufweisen.

Loch-Stanzungen zur Aufnahme der Fachbodentréager
sind nur an den Innenseiten der Tragrahmen und in
einer einheitlichen Rasterung von ca. 25 mm zulassig.

[..... ] Lochreihen 1-reihig

[..... ] Lochreihen 2-reihig
(Bitte die angebotene Ausfuhrung ankreuzen.)

Die Langsaussteifung der Grund- und Anbauregale

muss mittels Rahmentraversen aus Vierkantrohr,
verschraubt fur jede Regalsektion, erfolgen.
Diagonalverstrebungen sind nicht gewiinscht.

Die Tragrahmen mussen in Verbindung mit den
Rahmentraversen eine selbstandige, statische Einheit bilden.
Alle weiteren Funktionsteile sind so auszubilden,

dass diese leicht, ohne Verwendung von Werkzeugen,
einhangbar bzw. entfernbar sind und dirfen deshalb
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nicht zur Regalaussteifung herangezogen werden.

Fachbodden und Zubehoérteile

Die Fachbdden sind aus Stahlblech, Gite St. 37/1203,
mehrfach gekantet, auf Dicke 25mm zu fertigen und
beidseitig mit je einem verchromten Endblech

und einem Auflagestab zur Fachbodenaufhamgung
zu bestiicken. Die Abkantung muss das Aufklemmen
von Aufsteckschildern und die Verwendung von
Hangebuchstitzen ermdoglichen.

Teilweise sind die Fachbdden mit einer hinteren
Aufkantung als Buchanschlag, auch zur Verwendung
als Schragstellboden zu liefern.

Fachbdden missen so einhangbar sein, dass zur
Hoéhenverstellung kein Kippen erforderlich ist und
hierdurch ein Hochsetzen bzw. Absenken der
Fachbéden mit dem Buchbesatz um ein Raster
jederzeit moglich ist.

An die Flexibilitat des Regalsystems werden
héchste Anforderungen gestellt.

Das Vorhandensein umfassender bibliotheks-
technischer Zubehér- und Ausstattungsteile

ist nachzuweisen.

Es wird héchster Qualitatsstandard, absolute
Stabilitat und optimale Funktion erwartet.

Alle systembedingt notwendigen Beschlagteile,
die fir eine ordnungsgemafie Nutzung als
Bibliothekssystem bendétigt werden,

mussen im Grundpreis enthalten sein.

Die Regalabmessungen (Hohe, Tiefe und
Achsmalfie) sind dem LV zu entnehmen.

Da eine flexible und mobile Méblierung gewiinscht wird,
sollen Doppelregale z.T. mit Rollensets ausgestattet
werden kénnen. Die Rollensets missen fertig montiert
sein oder kdnnen, ohne Umarbeitung der Regale,
nachgeristet werden. (sh. extra LV Position)

Es darf kein storender Hohenversatz zu stationaren
Regalen mit gleicher Ho6he entstehen.

Ebenso muss eine zusatzliche Queraussteifung
gewahrleistet sein.

Pro vertikalem Rahmenteil wird ein Rollenset bendtigt.
Winkelblech aus Metall, pulverbeschichtet,

nach Angabe des AG mit zwei Lenkrollen fur HolzfuRBboden.

Oberflachenvergitung

Lackierung nach DIN 50942 mit Einbrenn-Pulverlackierung.
Der AG muss grundséatzlich die Wahl von Farbtonen

auf Basis von NCS/ RAL in Verbindung mit den
Grundfarbtonen It. Hersteller haben.
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Planerstellung

Vor Lieferung sind vom Auftragnehmer alle MaRe vor

Ort zu prifen und ein entsprechender Stellplan zu erstellen
und 3-fach auszufertigen.

Verteiler :

1x Bibliotheksleiterin

1x AG - Amt Penzlin

1x Architekt

Bemusterung

Im Zuge der Erstellung/ Freigabe des Stellplanes

findet eine abschlieRende Bemusterung hinsichtlich

der Farben fur Rahmen & Fachbdden (Buchstitzen) statt.

Montage
Alle beschriebenen Leistungen verstehen sich
als montierte fertige Leistung.

ang. Fabr. / Serie / Typ

2. Hinweistext zu Titel 1
1.ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

1.1 Der Auftraggeber behalt sich freie Auswahl unter den
eingegangenen Angeboten vor. Maligebend ist neben der
Preiswurdigkeit auch der angebotene Qualitatsstandard, der
Gesamteindruck und das optische Design. Der an das
Leistungsverzeichnis angehangte Fragebogen ist Bestandteil des
Angebotes, er muss vollstandig und lickenlos ausgefillt werden.
Anzugeben ist nur die durch das Angebot abgedeckte Ausfiihrung.

1.2 Der Auftraggeber behalt sich vor, die angegebenen
Mengen zu andern!

Der Bieter hat eine eventuelle Reduzierung des Lieferumfanges in
seiner Kalkulation zu bertcksichtigen.

1.3 Bei der Angebotskalkulation ist zu berticksichtigen:
- Lieferung und Aufbau Regalanlagen

1.4 Die Lieferzeit ab Auftragsvergabe betragt derzeit:
(vom Bieter anzugeben)

fur Regalanlagen ... Wochen

1.5 Fur die gewahlten Regale muss eine
Nachlieferungsmaoglichkeit in gleicher Ausfiihrung Uber einen
Zeitraum von 10 Jahren gewéhrleistet werden.
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1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.6 Dem Angebot sind ausfiuhrliches Prospektmaterial und
technische Beschreibungen beizufugen.

Erwachsenenbereich

2 St

Grundregal, zweis., 90/53/175, (weiRaluminium)
Bibliotheksregal zur freien Aufstellung,

wie in Hinweistext des Titels beschrieben,

hier als ZWEISEITIGES GRUNDREGAL

Abmafe in cm : It. Kurztext (LangexTiefexH6he)
Farbe : weilRaluminium (9164)

4 St

Anbauregal, zweis., 90/53/175, (weillaluminium)
Bibliotheksregal zur freien Aufstellung,

wie in Hinweistext des Titels beschrieben,

hier als ZWEISEITIGES ANBAUREGAL

Abmalfe in cm : It. Kurztext (LangexTiefexH6he)
Farbe : weilRaluminium (9164)

3 St

Grundregal, eins., 100/28/205, (weiRaluminium)
Bibliotheksregal zur freien Aufstellung,

wie in Hinweistext des Titels beschrieben,

hier als EINSEITIGES GRUNDREGAL

AbmaRe in cm : It. Kurztext (LangexTiefexH6he)

Farbe : weiBaluminium (9164)

8 St

Anbauregal, eins., 100/28/205, Roll. (weiBaluminium)
Bibliotheksregal zur freien Aufstellung,

wie in Hinweistext des Titels beschrieben,

hier als EINSEITIGES ANBAUREGAL

Abmafe in cm : It. Kurztext (LangexTiefexH6he)
Farbe : weilRaluminium (9164)

2 St

Anbauregal, eins., 50/28/205, Roll. (weiRaluminium)
Bibliotheksregal zur freien Aufstellung,

wie in Hinweistext des Titels beschrieben,

hier als EINSEITIGES ANBAUREGAL

Abmalfe in cm : It. Kurztext (LangexTiefexH6he)
Farbe : weilRaluminium (9164)
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61 BIBLIOTHEKSEINRICHTUNG
1 Bibliotheksregale

Nr./O0z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

5 St

Grundregal, eins., 90/28/205, (weialuminium)
Bibliotheksregal zur freien Aufstellung,

wie in Hinweistext des Titels beschrieben,

hier als EINSEITIGES GRUNDREGAL

Abmafe in cm : It. Kurztext (LangexTiefexH6he)
Farbe : weilRaluminium (9164)

4 St

Anbauregal, eins., 90/28/205, Roll. (weiRaluminium)
Bibliotheksregal zur freien Aufstellung,

wie in Hinweistext des Titels beschrieben,

hier als EINSEITIGES ANBAUREGAL

Abmalfe in cm : It. Kurztext (LangexTiefexH6he)
Farbe : weilRaluminium (9164)

50 St

Nutzfachboden, 100/25, dkl. lack.
Nutzfachboden aus Metall mit zwei Endblechen
und Auflagestében

AbmalRe in cm : It. Kurztext (BreitexTiefe)
Farbe : schwarz RAL 9005 /

anthrazitgrau RAL 7016 n. Bem.

10 st

Nutzfachboden, 100/25, m. Buchanschl., dkl. lack.
Nutzfachboden aus Metall mit zwei Endblechen,
Auflagestaben und hinterem Buchanschlag - durch
umdrehen und verwenden von Schragstellbiigeln auch
als Schragboden verwendbar -

Abmalfe in cm : It. Kurztext (BreitexTiefe)

Farbe : schwarz RAL 9005 /

anthrazitgrau RAL 7016 n. Bem.

82 st

Nutzfachboden, 90/25, dkl. lack.
Nutzfachboden aus Metall mit zwei Endblechen
und Auflagestaben

Abmalfe in cm : It. Kurztext (BreitexTiefe)
Farbe : schwarz RAL 9005 /

anthrazitgrau RAL 7016 n. Bem.

6 St

Nutzfachboden, 90/25, m. Buchanschl., dkl. lack.
Nutzfachboden aus Metall mit zwei Endblechen,
Auflagestédben und hinterem Buchanschlag - durch
umdrehen und verwenden von Schragstellbligeln auch
als Schragboden verwendbar -

AbmalRe in cm : It. Kurztext (BreitexTiefe)

Farbe : schwarz RAL 9005 /

anthrazitgrau RAL 7016 n. Bem.
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1 Bibliotheksregale

Nr./O0z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

1.1.19

12 st

Nutzfachboden, 50/25, dkl. lack.
Nutzfachboden aus Metall mit zwei Endblechen
und Auflagestaben

Abmalfe in cm : It. Kurztext (BreitexTiefe)
Farbe : schwarz RAL 9005 /

anthrazitgrau RAL 7016 n. Bem.

32 st

Schréagstellbugel, Rundstahl verchr.
Verchromter Bugel aus Rundstahl

in Dreiecksform mit zwei Abkantungen,

um Nutzfachbdden mit hinterem Buchanschlag

in umgedrehter Form als Schragboden einzuhé&ngen.

9 St

Medienwanne, ausziehbar, 100/25/10
Multimediawanne ausziehbar,

passend zum Regalsystem, mit

Bugelgriff, geschossener Front,

Antirutschmatte, Kippsicherungen, Fachteilern.
Abmafe in cm : sh. Kurztext (LangexTiefexHohe)
Oberflache : wie Rahmen bzw. Fachbdden n. Bem.

300 St
Endbuchstitze, Rundstahl, T 25
Rundstab als Endbuchstitze fur

25 cm tiefe Fachbdden / Rahmen

35 St

Hangebuchstutze, Rundstahl, H 22/ T 25
Hangebuchstitze aus verchromtem Rundstahl
zum Einh&ngen in die unteren Umkantungen
der v.g. Metallfachboden.

Ausfuhrung mit Kunststoffgleitern.

Hoéhe 22 cm fur 25 cm tiefe Fachbéden

35 St

Hangebuchstitze, Rundstahl, H 28/ T 25
Hangebuchstitze aus verchromtem Rundstahl
zum Einhangen in die unteren Umkantungen
der v.g. Metallfachbéden.

Ausfiihrung mit Kunststoffgleitern.

Hohe 28 cm fur 25 cm tiefe Fachbdden

15 St

Winkelbuchstutze, Rundstahl,B12 /H 15/ T 15
Winkelbuchstitze an v.g. Metallfachbdden.

Metall weil3 oder schwarz lackiert.

B1l2cm, T15cm, H 17,5 cm

15 st
Beschriftungsschild, Kunst., Karton, B 15/ H 2
Beschriftungsschild, zum nachtraglichen

Anbringen auf Winkelbuchstutzen

AG Freie Architekten, Christian Peters und Thomas Finke - Venusberg 15 - 17235 Neustrelitz

09.05.2018 | 16:02:09 | Seite 23 von 31



Leistungsverzeichnis
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Ausschreibung 61 BIBLIOTHEKSEINRICHTUNG

Titel 1 Bibliotheksregale

Nr./0z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

mit stirnseitiger Abkantung,

Kunststoff transparent, selbstklebend, einschl.
austauschbarem weil3en Beschriftungskarton.
B 15 cm, H 2cm

1.1.20 6 St i e
Schragablage Stirnseite, 60 °, B 47
stirnseitige Schragablage fur zweiseitige
Regale, aus lackiertem Metall,
im 60° Winkel, mit Beschlagen/ Aufhangungen,
eingehangt in Lochung des Regalsystems,
auch ohne Stirnseitenverkleidung

Abmale in cm : sh. Kurztext (Winkel / Breite)
Oberflache : wie Rahmen bzw. Fachbdden n. Bem.

1.1.21 10 St e e
Einh&ngebugel Stirnseite, verchr.
Einh&ngebugel, zum direkten Einhdngen
in Regalstirnseiten, B 90 mm, H 200 mm,
Einlegedicke bis 50 mm,
Metall verchromt

1.1.22 1
Buchaufsteller, einz., Stirnseite, verchr.
Einhangebugel, zum direkten Einhangen
in Regalstirnseiten wie in Vorposition beschrieben,
hier jedoch mit weiterer Ausladung und
groRerer Schragstellung zur Aufnahme von
DVD, DIN A5 Bicher u. dgl. ,
Metall verchromt

1.1.23 8 St s e
CD-, Taschenbuchhalter, Stirns. m. Verkleidg.
CD- und Taschenbuchhalter,
zum Einhangen in Lochblech-
Seitenverkleidungen mit Rundlochung
Metall glanzverzinkt, Breite variabel.
Einlegedicke bis 25 mm, H 60 mm

Summe 1.1
Erwachsenenbereich i

1.2 Kinder- und Jugendbereich

1.2.1 2 St e e
Grundregal, zweis., 100/53/175, Roll. (grun)
Bibliotheksregal zur freien Aufstellung,
wie in Hinweistext des Titels beschrieben,
hier als ZWEISEITIGES GRUNDREGAL
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1 Bibliotheksregale

Nr./O0z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

mit 4 Stick weichen Schwerlastdoppelrollen

fur harte FuRbdéden

AbmaRe in cm : It. Kurztext (LangexTiefexHohe)
Farbe : NCS S1060-G40Y (Grin)

2 St

Anbauregal, zweis., 100/53/175, Roll. (grin)
Bibliotheksregal zur freien Aufstellung,

wie in Hinweistext des Titels beschrieben,

hier als ZWEISEITIGES ANBAUREGAL

mit 2 Stick weichen Schwerlastdoppelrollen

fur harte FuRRbdden

AbmaRe in cm : It. Kurztext (LangexTiefexH6he)
Farbe : NCS S1060-G40Y (Grun)

16 St
Nutzfachboden, 100/25, weil} lack.
Nutzfachboden aus Metall mit zwei Endblechen

und Auflagestaben
Abmalfe in cm : It. Kurztext (BreitexTiefe)
Farbe : verkehrsweild RAL 9016

4 St

Nutzfachboden, 100/25, m. Buchanschl., weil3 lack.

Nutzfachboden aus Metall mit zwei Endblechen,
Auflagestaben und hinterem Buchanschlag - durch
umdrehen und verwenden von Schragstellbiigeln auch
als Schragboden verwendbar -

AbmaRe in cm : It. Kurztext (BreitexTiefe)

Farbe : verkehrsweild RAL 9016

8 St

Schragstellbugel, Rundstahl verchr.
Verchromter Bugel aus Rundstahl

in Dreiecksform mit zwei Abkantungen,

um Nutzfachbdden mit hinterem Buchanschlag

in umgedrehter Form als Schragboden einzuhéngen.

6 St

Medienwanne, ausziehbar, 100/25/10
Multimediawanne ausziehbar,

passend zum Regalsystem, mit

Bugelgriff, geschossener Front,

Antirutschmatte, Kippsicherungen, Fachteilern.
Abmalfe in cm : sh. Kurztext (LangexTiefexHohe)
Oberflache : wie Rahmen bzw. Fachbdden n. Bem.

60 St
Endbuchstitze, Rundstahl, T 25
Rundstab als Endbuchstitze fur

25 cm tiefe Fachbéden / Rahmen

15 St
Hangebuchstiutze, Rundstahl, H 22/ T 25
Hangebuchstitze aus verchromtem Rundstahl
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1 Bibliotheksregale

Nr./O0z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13

1.2.14

zum Einhangen in die unteren Umkantungen
der v.g. Metallfachboden.

Ausfihrung mit Kunststoffgleitern.

Hoéhe 22 cm fur 25 cm tiefe Fachbéden

10 st

Hangebuchstitze, Rundstahl, H 28/ T 25
Hangebuchstiitze aus verchromtem Rundstahl
zum Einhangen in die unteren Umkantungen
der v.g. Metallfachbéden.

Ausfiihrung mit Kunststoffgleitern.

Hohe 28 cm fur 25 cm tiefe Fachbdden

6 St

Winkelbuchstiutze, Rundstahl, B12/H 15/ T 15
Winkelbuchstutze an v.g. Metallfachbdden.

Metall weil3 oder schwarz lackiert.

B12cm, T15cm, H 17,5 cm

6 St

Beschriftungsschild, Kunst., Karton, B 15/ H 2
Beschriftungsschild, zum nachtraglichen

Anbringen auf Winkelbuchstiutzen

mit stirnseitiger Abkantung,

Kunststoff transparent, selbstklebend, einschl.
austauschbarem weil3en Beschriftungskarton.

B 15 cm, H 2cm

8 St

Seitenverkleidung 25/175

Seitenverkleidung z. v.g. Regalsystem,

hier als gelochte Blechverkleidung mit
Rundlochung zur Aufnahme von

stirnseitien Ablagen/ Prasentationseinrichtungen
AbmaRe in cm : sh. Kurztext (BreitexHohe)
Oberflache : wie Rahmen bzw. Fachbdden n. Bem.

4 St

Schragablage Stirnseite, 60 °, B 47
stirnseitige Schragablage fur zweiseitige
Regale, aus lackiertem Metall,

im 60° Winkel, mit Beschlagen/ Aufhédngungen,
eingehangt in Lochung des Regalsystems,

auch ohne Stirnseitenverkleidung

Abmalfe in cm : sh. Kurztext (Winkel / Breite)
Oberflache : wie Rahmen bzw. Fachbdden n. Bem.

6 St

Einh&ngebugel Stirnseite, verchr.
Einhangebigel, zum direkten Einhangen
in Regalstirnseiten, B 90 mm, H 200 mm,
Einlegedicke bis 50 mm,
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Titel 1 Bibliotheksregale

Nr./O0z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Metall verchromt

1.2.15 6 St i e
Buchaufsteller, einz., Stirnseite, verchr.
Einh&ngebugel, zum direkten Einhédngen
in Regalstirnseiten wie in Vorposition beschrieben,
hier jedoch mit weiterer Ausladung und
groRerer Schragstellung zur Aufnahme von
DVD, DIN A5 Bicher u. dgl. ,
Metall verchromt

1.2.16 S
CD-, Taschenbuchhalter, Stirns. m. Verkleidg.
CD- und Taschenbuchhalter,
zum Einh&ngen in Lochblech-
Seitenverkleidungen mit Rundlochung
Metall glanzverzinkt, Breite variabel.
Einlegedicke bis 25 mm, H 60 mm

1.2.17 s
Bilderbuchtrog in Form eines Lowen
Bilderbuchtrog, fur kleine Kinder,
in Form eines Lowen oder anderem "Tier"
mit dhnlichen AbmaRen.

Dieser Trog ist mit zwei Fachern und
Trennwanden(versetzbar) sowie geriffelter
Gummimatte fir den Innenbereich ausgestattet.
Breite 835 mm

Tiefe 740 mm

Hoéhe 863 mm

Farbe  F7940 Spectrum Yellow

Material Formica®, Sperrholzlaminat
Montage ja, fertig montiert

Geeignet fur Bilderblcher

Facher 4

Tiefe 318 mm

Hoéhe 170 mm

Breite 342 mm

Summe 1.2
Kinder- und Jugendbereich e

1.3 Zubehor - Beschriftungen

1.3.1 4 St e s
Sektionsbeschriftung, Grundregal, 100
Sektionsbeschriftung fur Grundregale
Beschriftungsblende zum Aufstecken
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1 Bibliotheksregale

Nr./O0z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

auf die Tragrahmen von

ein- und doppelseitigen Regalen.
einschlieBlich Beschriftungsservice It.
inhaltlicher Abstimmung mit dem AG.

Zwei Aufsteckrohre H 300 mm Metall lackiert,
Holzblende H 180 mm furniert / kunststoffbeschichtet

AbmalRe in cm : sh. Kurztext (Breite)
Oberflache : n. Bemusterung

4 St e
Sektionsbeschr., Grundreg., FB-Aufsteckksyst., 100

Beschriftungsschild zur Sektionsbeschriftung,

zum Aufklemmen auf Metallfachbdden, einschl.

austauschbarem feuchtigkeitsunempfindlichen

Beschriftungsstreifen weil3, Beschriftungsschild

Kunststoff transparent, antireflex. H 50 mm

einschlieBlich Beschriftungsservice mit

inhaltlicher Absprache mit dem AG

AbmaRe in cm : sh. Kurztext (Breite)

8 St s
Sektionsbeschr., Sirnseite., eins. Regal, 25

Beschriftungsschild zur Sektionsbeschriftung,

als Stirnseitenbeschriftung zum Einh&ngen in

den Tragrahmen als oberer Regalabschlul3,

einschl. austauschbarem feuchtigkeitsunempfindlichen

Beschriftungsstreifen weil3, Beschriftungsschild

Kunststoff transparent, antireflex. H 50 mm

einschlieRlich Beschriftungsservice mit

inhaltlicher Absprache mit dem AG

Abmalfe in cm : sh. Kurztext (Breite Fachbodentiefe)

6 St e
Beschriftungsfahne 12 /712 cm

Beschriftungsfahne, zum Einhangen in

die AuRenpfosten von Tragrahmen, Metall lackiert.

B 120 mm, H 120 mm,

einschl. austauschbarem feuchtigkeitsunempfindlichen

Beschriftungsstreifen weil3, Beschriftungsschild

Kunststoff transparent, antireflex.

einschlieRlich Beschriftungsservice mit

inhaltlicher Absprache mit dem AG

AbmalRe in cm : sh. Kurztext

12 st e

Aufklemmschild 21/ 2
Aufklemmschild, zum Aufklemmen
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Nr./0z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

auf Metallfachbdden mit unterseitiger Nut,
verschiebbar, einschl. austauschbarem
Beschriftungsstreifen weif3,

Kunststoff transparent, antireflex.

B 210/105 mm, H 21 mm

AbmalRe in cm : sh. Kurztext

1.3.6 I
Aufklemmschild 10,5/ 2
Aufklemmschild, zum Aufklemmen
auf Metallfachbdden mit unterseitiger Nut,
verschiebbar, einschl. austauschbarem
Beschriftungsstreifen weif3,
Kunststoff transparent, antireflex.
B 105 mm, H 21 mm

Abmafe in cm : sh. Kurztext

Summe 1.3
Zubehor - Beschriftungen e

1.4 De- und Remontage vorhandenes Regalsystem

1. Hinweistext zu 1.4
Im Regalbestand der Statdtbibliothek befinden sich
bereits Metallregale der Fa. Schulz / Speyer.

Diese sollen demontiert, verladen, ca. 500m transportiert
und dann in den neuen Raumlichkeiten wieder remontiert werden.

Ein Anbauregal ist mit einem Rahmenteil zu einem
kompletten Grundregal zu erganzen.
Sh. dazu weitere Positionsbeschreibung.

1.4.1 1 T
Regal, zweis., 200/53/175, Roll.
Bibliotheksregal aus Grund- und Anbauregal
der GroRRe wie in Kurztext beschrieben.
demontieren und in wieder in neuen
Raumlichkeiten montieren.

1.4.2 22 Y P
Regal, eins., 100/28/175, Roll.
Bibliotheksregal als Grundregal
der GroRe wie in Kurztext beschrieben.
demontieren und in wieder in neuen
Raumlichkeiten montieren.
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Titel 1 Bibliotheksregale
Nr./O0z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
1.4.3 T
Regal, eins., 300/28/175, Roll.
Bibliotheksregal aus Grund- und Anbauregal
der GroRRe wie in Kurztext beschrieben.
demontieren und in wieder in neuen
Raumlichkeiten montieren.
1.4.4 1 St e e

Zulage, Regalrahmen, eins., 287175, Roll.
Zulage fur Ergdnzung Anbauregal

der GroR3e wie in Kurztext beschrieben.

mit einem Rahmen zw. Aufstellung in den
neuen Raumlichkeiten, nun als
eigenstandiges Grundregal

Farbe : grun

Summe 1.4
De- und Remontage vorhandenes Regalsystem

Summe Titel 1
Bibliotheksregale

AG Freie Architekten, Christian Peters und Thomas Finke - Venusberg 15 - 17235 Neustrelitz

09.05.2018 | 16:02:09 | Seite 30 von 31



Leistungsverzeichnis

Projekt 2016_03 Johann-Heinrich-Voss-Haus / Welcome Center Penzlin
Ausschreibung 61 BIBLIOTHEKSEINRICHTUNG
Zusammenfassung
Nr./O0z Bezeichnung Summe
1 Bibliotheksregale
1.1 Erwachsenenbereich
1.2 Kinder- und Jugendbereich
1.3 Zubehor - Beschriftungen
1.4 De- und Remontage vorhandenes Regalsystem

Gesamtsumme, netto s

zzgl. 19 % Mehrwertsteuer s

Gesamtsumme, brutto s
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